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Der Badelift Bellavita — Produktbeschreibung

Vielen Dank dafiir, dass Sie sich flr ein Produkt
aus dem Hause Drive Medical entschieden ha-
ben. Dieses robuste und qualitativ hochwertige
Produkt erleichtert lIhnen von nun an das Ein- und
Aussteigen beim Baden in der Badewanne.

Der Badelift Bellavita entspricht den gultigen
Normen DIN EN ISO 10535:2006
sowie DIN EN 60601-1:1996.

Der Badelift Bellavita besteht gréBtenteils aus
hochwertigem, recyclingfdhigem Kunststoff in
Leichtbauweise. Er ist dadurch problemlos trans-
portierbar, einfach zu verstauen und eignet sich
somit fur den Einsatz zu Hause ebenso wie im
Pflegeheim oder auch auf Reisen.

Der Akku, ein Lithium-lonen-Akku, ist in der
Handsteuerung untergebracht.

Durch die schwimmfahige Handsteuerung ist ein
bequemes Auf- und Abfahren in der normalen
Sitzposition mdglich. Es kénnen auch Zwischen-
stellungen angefahren werden.

Der Antriebsmotor und die Steuerelektronik sind
wasserdicht untergebracht. Somit kann der Lift
auch beim Duschen in der Badewanne benutzt
werden.

Das robuste Scherengestell ermdglicht ein He-
ben und Senken von 6,5 bis 48 cm Hohe. Die
Hubstange bewirkt beim Betétigen der Auf-/Ab-
Tasten das Heben/Senken der Sitzflache.

Der nach vorne umklappbare, abnehmbare
Antrieb mit integrierter Rickenlehne wird in die
Sitzplatte eingerastet und verriegelt sich beim
Hochfahren automatisch. Ein unbeabsichtigtes
Umklappen der Rickenlehne wird dadurch aus-
geschlossen.

Durch die integrierte Energiekontrolle senkt sich
der Lift nur ab, wenn noch genigend Energie
zum vollstadndigen Hochfahren vorhanden ist.

Bei durchschnittlicher Gebrauchsintensitat (1 x
taglich) empfiehlt es sich, das Produkt nach
5 Jahren auszutauschen (in Abhéangigkeit vom
Gesamtzustand des Produktes).

D Indikation

Badehilfen sind Produkte, die dazu dienen, dem
Anwender die selbstandige Auslbung der tagli-
chen Korperpflege zu ermdglichen. Sie gleichen
eingeschrankte oder ausgefallene Koérperfunk-
tionen ganz oder teilweise aus. Der Einsatz ent-
sprechender Hilfsmittel verfolgt das Ziel, kranke
oder behinderte Personen in die Lage zu verset-
zen, im Bereich der Hygiene weitestgehend un-
abhéngig von fremder Hilfe zu sein.

Badewannenlifter

Badewannenlifter dienen der Absenkung von der
Wannenrandhéhe in Richtung Wannenboden
bzw. umgekehrt. Der Einsatz kommt in Betracht,
wenn beim Anwender erhebliche Funktionsein-
schrankungen an der oberen und/oder unteren
Extremitat vorliegen, die ein selbstandiges Ein-
und Aussteigen aus der Badewanne bzw. das
Hin- und Aufsetzen unmdglich machen und durch
den Einsatz des Lifters das weitgehend selbstan-
dige Baden wieder ermdglicht wird.
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Zu lhrer Sicherheit

* Wenn der Badelift transportiert wird, muss die

> Unbedingt beachten! Handsteuerung vorher ausgesteckt werden.

* Wenn der Lift ldngere Zeit niedrigen Tempe-

raturen (z.B. langere Lagerung im Winter in
ist nur méglich, wenn die Gebrauchs- einem Fahrzeug) ausgesetzt war, muss er
anweisung aufmerksam ge|esen und sich zur Vermeidung von Schaden vor der
Benutzung erst wieder auf Zimmertempera-
tur aufwarmen kénnen.

Ein gefahrloses Baden mit dem Badelift

die darin enthaltenen Hinweise strikt

befolgt werden!

+ Achten Sie, wenn Sie Badeole oder Badesalze

verwenden, auf die empfohlene Dosierung. Die
D Wichtige Hinweise Zuséatze kénnen das Gleitverhalten der Hub-
schere beeintrachtigen.

+ Der Badelift darf nicht als Leiter, Einsteige-
oder Aussteigehilfe auBerhalb der Badewanne, + Zur Reinigung des Badelift keine essig-
Aufsteige- oder Absteigehilfe, Unterlage, Hebe- saurehaltigen Reinigungsmittel verwenden!
bilhne oder Ahnliches verwendet werden. Er
darf nur zum Baden von Personen innerhalb

der Badewanne verwendet werden. D Hinweise zum Akku, Netzteil

und zur Handsteuerung:
+ Kinder und Tiere unbedingt vom Badelift fern-

* Die Handsteuerung nur zum Betrieb des Bade-
halten.

lifts verwenden.

* Wenden Sie sich bei Funktionsstérungen oder
Beschadigungen bitte sofort an lhren Fach-
handler. Nehmen Sie keine eigenmachtigen

* Der Badelift darf nur mit einer original Drive
Medical-Handsteuerung betrieben werden.

Veranderungen oder Umbauten vor. Repara- + Werfen Sie das Handbedienteil niemals ins Feuer
turen sind nur durch autorisierte Fachwerkstat- und lagern Sie das Handbedienteil nicht in der
ten oder beim Hersteller durchzufihren. Bei Né&he von Feuer oder starken Warmequellen.

Missachtung erlischt jeder Garantieanspruch. w1 oie 4o Handbedienteil nicht. Beim Off-

+ Hubstange nur bei eingerasteter und aufgerich- nen erlischt jegliche Gewéhrleistung.

teter Ruckenlehne aus- oder einfahren! : - o
+ Verwenden Sie ausschlieBlich das mitgelieferte

* Der Betrieb auf Hohenadaptern ist fur den Ba- Netzteil zum Laden des Akkus in der Handsteu-
delift Bellavita nicht zugelassen. erung.

+ Das Produkt nicht direkt neben Warmequellen + Bei Beschadigungen am Gehéuse der Handsteue-
lagern. rung darf diese nicht mehr verwendet werden.

+ Die Benutzung des Netzteiles darf nur auBer-

> Bitte bewahren Sie diese halb des Badezimmers in trockenen Raumen

Gebrauchsanweisung erfolgen. Das Netzteil darf ausschlieBlich zum
sorgfaltig auf! Laden des mitgelieferten Akkus verwendet wer-
den.
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Der Akku muss vor dem erstmaligen Ge-
brauch des Badelifts unbedingt geladen
werden und sollte nach jeder Benutzung
des Badelifts geladen werden! Bei langerem
Nichtgebrauch den Akku zur Erhéhung der
Lebensdauer alle 3 Monate nachladen.

Stecken Sie keine leitenden Gegenstéande (z. B.
Stricknadel, Metallstift etc.) in die Klinkenbuchse
der Handsteuerung.

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Netzteiles
immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigen Sie das Netzteil nur mit einem
trockenen Tuch.

Der Badelift, das Netzteil und der Akku sind
stabil konstruiert, sollten jedoch nicht fallenge-
lassen werden. Bei auBerlich sichtbaren und/
oder hérbaren Beschadigungen darf der Bade-
lift nicht benutzt werden. Versténdigen Sie in
diesem Fall lhren Fachh&ndler. Wir empfehlen,
die Adresse am Ende dieser Gebrauchsanwei-
sung einzutragen!

Fur weitere Hinweise, technische Details und
Adressen lesen Sie bitte die gesamte Ge-
brauchsanweisung.

Im Falle einer Stdérung lesen Sie zunachst im
Anhang dieser Gebrauchsanweisung unter
dem Kapitel ,Fehlersuche“ nach. Beachten
Sie unbedingt die dortigen Hinweise und An-
leitungen. Zu lhrer eigenen Sicherheit sollten
Sie den Badelift solange nicht benutzen, bis die
Stérung behoben ist.

Zu lhrer Sicherheit

D Wichtige Sicherheitsregeln

a) Sitzen Sie immer in der Mitte des Liftes, mit
dem Rucken an der Ruickenlehne, strecken
Sie die Beine leicht vor und legen Sie die freie
Hand entweder auf den Wannenrand oder in
den SchoB. Mit der anderen Hand steuern Sie
den Lift nach unten bzw. nach oben.

b) Fassen Sie wahrend des Hebens oder Sen-
kens nicht zwischen Wannenrand und Lift
oder unter die Sitzplatte, sonst kann es zu Ver-
letzungen kommen.

c) Schwer korperlich Behinderte oder geistig ver-
wirrte Personen durfen nie unbeaufsichtigt in
der Badewanne gelassen werden.

Baden Sie nur selbststéandig, wenn Ihr Gesund-
heitszustand dies erlaubt. Ansonsten nur unter
Aufsicht baden.

d) Vor dem Benltzen des Badelifts ist ein Pro-
beversuch durchzufihren (Auf- und Abfahren
mit Halt und Uberpriifung der NOTAUS-Funk-
tion).

e) Nach einem Stérungsfall den Badelift nicht
weiter benutzen, sondern vom Fachhandler in-
stand setzen lassen.

f) Keine Gegenstande (z. B. Bursten etc.) mit in
die Badewanne nehmen!
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Zu lhrer Sicherheit

D Hinweis zur elektromagnetischen
Vertraglichkeit (EMV)

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforde-
rungen, die in der Richtlinie des Rates zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitglieds-
staaten Uber die elektromagnetische Vertrag-
lichkeit (EMV, IEC 60601-1-2) (89/336/EWGQG)
genannt sind. Es kann jedoch nicht vollstandig
ausgeschlossen werden, dass unter bestimmten
Voraussetzungen eine gegenseitige Stbrung,

Installation und Anwendung

) Auspacken

Im Karton mussen bei der Lieferung folgende
Teile enthalten sein:

1. Antriebseinheit mit integrierter Riickenlehne
und Handsteuerung (mit integriertem Akku)

2. Sitzeinheit mit Seitenklappen

3. Netzteil

4. Gebrauchsanweisung

5. 4 x Sauger Durchmesser 75 mm
fir Montage an Bodenplatte

6 - Deutsch

insbesondere bei Verwendung von Mobiltelefo-
nen, unter elektrischen Geraten auftritt. Betreiben
Sie keine lebenserhaltenden, lebensunterstiit-
zenden oder bei Fehlfunktionen anwendergefahr-
dende Geréte in der Nahe des Badelifts. Diese
kénnen unter bestimmten Voraussetzungen ge-
stort werden oder den einwandfreien Betrieb des
Badelifts stéren. Sollten Sie Fehlfunktionen oder
ungewdhnliches Verhalten des Badelifts oder in
der Nahe betriebener elekirischer Gerate bemer-
ken, ziehen Sie den Badelift aus dem Verkehr
und verstandigen Sie den Fachhandler.

Sollte eines der genannten Teile fehlen oder
beschadigt sein, wenden Sie sich bitte an
lhren Fachhéndler.

Zuerst das Netzteil, danach alle anderen Teile
auspacken. Der Karton kann zum Transport und
zur Aufbewahrung des Badelift wiederverwendet
werden.

Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku
unbedingt aufgeladen werden.

Beachten Sie hierzu unbedingt die Hinweise
im Kapitel ,,Aufladen des Akkus®.



Installation und Anwendung

D Erst-Installation in der Badewanne

@ Pilzkopf - @ Verschlussstopfen

1) Die hinteren Sauger zuerst mit dem beweg- 3) Den Verschlussstopfen von der Oberseite in
lichen Verschlussstopfen voraus in die Unter- die Platten6ffnung bundig eindricken.
seite der Bodenplatte einflihren.

® Entliftungslasche

2) Den Pilzkopf des Saugers zur kleinen Offnung 4) Die vorderen Sauger in gleicher Weise ein-

hin durch leichtes drehen in seine Endlage ver- setzen, hier jedoch zusétzlich die Entliftungs-
schieben. Darauf achten, dass die Entliftungs- laschen in die Aussparungen der Bodenplatte
laschen nach hinten schauen. dricken. Dadurch werden die vorderen Sau-

ger beim Herausnehmen automatisch beliftet.
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Installation und Anwendung

7> Unbedingt beachten:

Die Sauger fixieren den Badelift am Wannenbo-
den. Deshalb missen die Sauger an der Unter-
seite des Badelift sauber und trocken sein,
wenn der Badelift in die ebenfalls saubere und
trockene Badewanne eingesetzt wird. Wir emp-
fehlen, die Sauger und die Badewanne regelméa-
Big mit handelsublichen Reinigungsmitteln zu
reinigen, um zu gewahrleisten, dass eine best-
maogliche Haftung erreicht wird.

1. Uberzeugen Sie sich, dass der Boden der lee-
ren Badewanne sauber ist und dass sich keine
rutschfesten Matten in der Wanne befinden.

2. Die Sitzeinheit mit den an die Bodenplatte
montierten Saugern in die leere Badewanne
setzen, und zwar so, dass sich die hinteren
Sauger am Anfang der Badewannenschrége
befinden.

3. Danach die Antriebseinheit mit integrierter
Ruickenlehne, wie im Bild gezeigt, mit ihren
Rastnasen in die Lagerbdcke der Sitzeinheit
einfihren.

2> Achtung! Unbedingt darauf achten, dass
beide Rastnasen in die Lagerbdcke ein-
gefuhrt wurden.

8 - Deutsch

@ Lagerbock - @ Rastnase

4. Nun mit der anderen Hand die Rulckenlehne

an den Handgriffen hoch schwenken (Bild) und
soweit nach hinten bewegen, bis die Antriebs-
einheit am Anschlag der Bodenplatte aufliegt.

® Handgriff




5. Die Handsteuerung am Badelift einstecken.
Hierzu die Klinkenbuchse am Spiralkabel der
Handsteuerung auf den Klinkenstecker auf-
stecken, bis die Verriegelung spurbar einras-
tet und der rote Ring am Klinkenstecker nicht
mehr sichtbar ist. Dann ist der Badelift betriebs-
bereit.

2> Hinweis: Wenn die Wannenwand auf der
Seite der Riickenlehne senkrecht ist und so-
mit die Rickenlehne an der Wannenwand an-
stoBen kénnte, muss der Lift auBerhalb der
Wanne aufgestellt und in die oberste Position
gefahren werden, bevor er in die Wanne ein-
gesetzt wird. Beim Badebetrieb ist dann aller-
dings ein Neigen der Rickenlehne unter Um-
standen nicht mehr méglich, da der Abstand
zwischen Riickenlehne und Wannenwand zu
gering ist.

6. Auf den korrekten Sitz der Hubstange in
der Rampe achten.

richtig /

Installation und Anwendung

falsch
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Installation und Anwendung

D Bezuge anbringen/abnehmen

Die Bezlige lassen sich mihelos anbringen und
abnehmen.

+ Zum Befestigen des Bezuges einfach den Bezug
seitenrichtig auf die Rlckenlehnenplatte bzw. auf
die Sitzflache legen und die Befestigungsknodpfe

Sitzbezug

« Zum Abnehmen der Bezlge, die zwei Befesti-
gungsknopfe von unten mit zwei Fingern aus den
Loéchern herausziehen.

N
10 - Deutsch

vollstandig in die jeweiligen Locher der Rucken-
lehnenplatte bzw. der Sitzplatte und Seitenklap-
pen dricken (Bild).

Rtickenlehnenbezug

Sitzbezug

Der Badelift kann auch ohne Bezlge
verwendet werden.



Installation und Anwendung

D Anbringen der Kopfstiitze (optional)

In die Offnungen oben an der Antriebseinheit
die beiden Stabe der Kopfstitze einfihren. Die
gewlnschte Hohe kann stufenlos eingestellt
werden.
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Installation und Anwendung

' Die Handsteuerung

Die Kapazitat des vollen Akkus betragt je nach
Gewicht des Badenden maximal 6 Badevor-
gange. Wéahrend dieser Badevorgénge leuchtet
die Kontrolllampe der Handsteuerung grun.

Wenn sich der Ladezustand des Akkus auf einen
vom Werk definierten Wert verringert, verandert
sich die Farbe der Lampe in gelb und blinkt lang-
sam. Dies zeigt nun an, dass noch ca. 1 Bade-
vorgang ausgefuhrt werden kann. Danach sollte
der Akku gemaB Anleitung geladen werden.

Wird auch noch die Gelb-Phase des Akkus aus-
genutzt, so kann es vorkommen, dass die Far-
be der Lampe von gelb nach schnellblinkend rot
wechselt. Dies hat zur Folge, dass der Lift nur
noch nach oben féhrt und somit ein sicheres
Herausheben gewéhrleistet. Jetzt muss der
Akku geméaB Anleitung umgehend mit dem mit-
gelieferten Netzteil geladen werden.

GRUNE Lampe: Lift betriebsbereit.

GELBE Lampe: Lift bedingt betriebsbereit, nur
noch 1 Badevorgang. Akku
sollte geladen werden.

ROTE Lampe: Lift nicht mehr betriebsbereit,
fahrt nur noch nach oben. Akku
muss umgehend geladen wer-

den.
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* NOTAUS-Taste (rot):

Sollten Sie sich jemals in einer Notsituation be-
finden, in der es notwendig ist, den Badelift zum
Stillstand zu bringen, dann dricken Sie die rote
NOTAUS-Taste. Um den Badelift wieder zu akti-
vieren, erneut die griine Einschalt-Taste driicken.

Der Badelift schaltet nach ca. 30 Minuten automa-
tisch ab. Wenn Sie den Badelift selbst ausschal-
ten mdchten, driicken Sie die rote Taste auf der
Handsteuerung (Kontrolllampe erlischt).

Abwdértstaste (blau)
NOTAUS-Taste (rot)
Kontrolllampe (LED)
Aufwérts-Taste (gelb)
Einschalt-Taste (grtin)

CICIOIORS,




D Bedienung im Badebetrieb

1.

Vor der Inbetriebnahme des Badelift darauf
achten, dass die Handsteuerung Uber die
Steckverbindung zum Badelift korrekt ange-
schlossen ist. Dies ist dann der Fall wenn der
rote Ring am Klinkenstecker nicht mehr sicht-
bar ist. An der Handsteuerung die Einschalt-
Taste (gran) dricken. Jetzt leuchtet die Kon-
trolllampe grin auf.

. Nun die Aufwérts-Taste (gelb) dricken. Die

Ruckenlehne schwenkt zunachst in die auf-
rechte Position. AnschlieBend féhrt der Lift bis
zum Endpunkt nach oben und schaltet auto-
matisch ab. Beim Loslassen der Taste stoppt
der Lift, so dass auch Zwischenstellungen
angefahren werden kénnen.

. Seitenklappen ausschwenken, bis diese am

Wannenrand aufliegen. Nur so weit hoch fah-
ren, dass sich die Sitzplatte auf gleicher H6he
wie der Wannenrand befindet und die Seiten-
klappen eine waagerechte Flache bilden.

> Wichtig: Die Seitenklappen miissen eben

auf dem Wannenrand aufliegen.

. Die zu badende Person auf den Badelift um-

setzen.

. Zum Absenken des Badelift die Abwéarts-Taste

(blau) drticken. Der Lift fahrt zunachst bis zum
Endpunkt nach unten. AnschlieBend schwenkt
die Ruckenlehne automatisch nach hinten. In
der Endstellung schaltet der Antrieb automa-
tisch ab. Bei Loslassen der Taste stoppt der
Lift, so dass auch Zwischenstellungen ange-
fahren werden kénnen.

> Achtung! Wenn die Riickenlehne an der

riickseitigen Wannenwand anst6Bt, sofort
die blaue Taste loslassen.

Installation und Anwendung

Deutsch - 13



Installation und Anwendung

6. Nach Beendigung des Bades, die Aufwarts-
Taste (gelb) der Handsteuerung dricken, um
den Lift wieder in die geeignete Hohe (max.
oberer Endpunkt) zu fahren.

Darauf achten, dass die Seitenklappen nicht
an eventuell vorhandenen Wannengriffen
hangen bleiben.

7. Die Person seitlich aus der Wanne umsetzen.

Der Badelift schaltet nach ca. 30 Minuten auto-
matisch ab. Wenn Sie den Badelift selbst aus-
schalten mdchten, driicken Sie die rote Taste
auf der Handsteuerung (Kontrolllampe erlischt).

> Hinweise:

Beim Auf- und Abwaértsfahren gegen die Rii-
ckenlehne lehnen und dabei die Hande in den
SchoB legen.

Verbleibt der Lift in der Badewanne, so sollte
jetzt die Handsteuerung mit dem integrierten
Akku ausgesteckt werden. Dadurch wird ein
unbeabsichtigtes Entladen des Akkus ver-
mieden.

14 - Deutsch

D Herausnehmen aus der Badewanne

Den Badelift mit Hilfe der Handsteuerung zu-
nachst ganz nach unten fahren und dabei die
Ruckenlehne bis ganz nach hinten schwenken
lassen, bis der Antrieb in seiner Endstellung von
selbst stoppt. Darauf achten, dass die Rucken-
lehne dabei nicht an der Wannenwand anstoBt.
Dann die Handsteuerung ausstecken.

1. Die Seitenklappen auf die Sitzflache nach
innen einklappen.

2. Den Antrieb nach unten zur Sitzflache hin ein-
klappen. Benutzen Sie zum Halten die Griffe
an der Antriebseinheit.




3. Stellen Sie unbedingt sicher, dass die Hub-
stange stets vollstdndig eingefahren ist.

richtig v

4. Die Antriebseinheit kann jetzt in Pfeilrichtung
(Bild) vom Sitzgestell abgezogen werden.

> Hinweis: Die Antriebseinheit kann nur in
einem ganz bestimmten Winkel abgenom-
men werden. Sie kann somit im ganz nach
vorne geklappten Zustand nicht mehr von
der Sitzeinheit abgezogen werden, da sie
dann wieder arretiert ist. Bringen Sie die
Riickenlehne in den Winkel wie im Bild ge-
zeigt und nehmen Sie dann die Antriebs-
einheit in Pfeilrichtung vom Sitzgestell ab.

5. Die beiden hinteren Sauger an der Bodenplat-
te durch Ziehen an den Laschen I6sen. Dann
die Bodenplatte hinten anheben, wodurch sich
die vorderen Sauger automatisch beliften und
somit I6sen. Jetzt die Sitzeinheit aus der Bade-
wanne herausnehmen.

——
falsch

Installation und Anwendung
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Wartung und Pflege

|) Wartung des Badelifts

Der Badelift ist mit wartungsfreien Lagern und
Laufflachen ausgestattet. Somit entfallt jegliche
Schmierung.

Mindestens alle 6 Monate solite eine periodi-
sche Kontrolle (Sichtpriifung durch den An-
wender) des kompletten Badelifters erfolgen.
Diese umfasst eine Sichtprifung, insbesondere
der tragenden Teile und der Sicherheitsvorkeh-
rungen, sowie alle erforderlichen Funktionspri-
fungen.

Werden hierbei Defekte, Verschlei3 oder andere
Schaden erkannt, die die Sicherheit des Lifters
gefahrden, muss der Badelift auBer Betrieb ge-
nommen und die Mangel beseitigt werden.
Reparaturen missen durch geeignete und sach-
gemaB qualifizierte Personen erfolgen, die mit
auf Grund lhrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse und
ihrer durch praktischen Tatigkeit gewonnenen
Erfahrungen derartige Reparaturen ordnungs-
gemaBn durchfiihren kdnnen.

Bitte lassen Sie Reparaturen nur vom autorisier-
ten Fachhandler durchfihren.

7> Achtung: Die Handsteuerung darf nur vom
Hersteller des Badelifts geoffnet werden!

) Reinigung

Der Lift muss unmittelbar nach Benutzung ge-
saubert werden (vorzugsweise mit heiBem Was-
ser abbrausen), um den Badelift in einem ein-
wandfreien Zustand zu erhalten.

Zur Reinigung muss der Badelift nach jedem
Badevorgang grundlich abgebraust werden. Um
den Badelift (ohne Bezlige) zu reinigen, verwen-
den Sie bitte haushaltsbliche Reinigungsmittel
ohne Scheuerzusatz sowie handelsibliche Des-
infektionsmittel.

-
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D) Pflege der Beziige

Das Material der abnehmbaren Bezlige ist hygie-
nisch durch die glatten Oberflache und die anti-
bakteriellen Eigenschaften.

Die Pflege der Bezlige verlangt eine regelmaBige
Reinigung entweder von Hand oder in der Wasch-
maschine bei 60°C. Verwenden Sie ein nicht
biologisches Waschmittel ohne Enzyme. Bitte
beachten Sie, dass ¢lhaltige Badezusatze, wel-
che Sie beim Baden verwenden, den Bezug ver-
farben kdnnen. Eine nicht regelmaBige Reinigung
der Bezlige kann ebenfalls Verfarbungen an den
Beziigen verursachen.

J> Hinweis: Jegliche Verfiarbungen an den
Beziigen fallen nicht unter die Garantieleis-
tungen, da dies VerschleiBteile sind.

* Die Bezlge kénnen zur Reinigung ganz einfach
abgenommen werden.

* Die Bezlige nicht im Waschetrockner trock-
nen, sondern zum Trocknen aufhangen.

« Zusétzlich wird empfohlen, ein handelsibliches
Desinfektionsmittel zu verwenden.

* Bitte die Herstellerangaben beachten!

D Montage neuer Polsterstopfen
beim Bezug des Badelifts

Zunachst den neuen Stopfen von oben durch das
Polsterloch flihren und anschlieBend auf der Un-
terseite die Scheibe zur Verstarkung aufdriicken.




[ Wartung des Netzteiles

Das Netzteil ist wartungsfrei. Das Gehause darf
nur mit lésungsmittelfreien Reinigungsmitteln
oder einem nebelfeuchten Tuch gereinigt werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass keine Feuchtig-
keit in das Netzteil eindringt. Vor der erneuten In-
betriebnahme muss sichergestellt sein, dass das
Netzteil vollstdndig getrocknet ist. Gegebenen-
falls muss das Netzteil an einem trockenen und
belifteten Ort mehrere Stunden ohne Stromzu-
fuhr gelagert werden.

»> Achtung:

Zur Reinigung ist das Netzteil unbedingt voll-
standig durch Abziehen des Netzsteckers
vom Netz zu trennen.

D Aufladen des Akkus
Laden Sie den Akku vor jeder Benutzung ganz auf.

Die Spannungsangabe auf dem Netzteil muss
mit der Spannung lhres Stromnetzes Uberein-
stimmen.

1. Den Klinkenstecker des Netzteiles so weit in
die Klinkenbuchse am Spiralkabel des Hand-
bedienteils stecken, bis der Klinkenstecker ein-
rastet.

2. Den Netzstecker des Netzteiles in eine Steck-

dose stecken.
Die rote Kontroll-Leuchte an der Handsteue-
rung leuchtet so lange, bis der Akku geladen
ist. AnschlieBend leuchtet sie grin. Wenn der
Akku vollstandig geladen werden soll, den
Akku noch weiterhin am Netzteil angeschlos-
sen lassen. Die Steuerung des Netzteiles be-
endet nach ca. 4 Stunden den Ladevorgang.
Damit wird eine Uberladung des Akkus ver-
mieden.

3. Den Netzstecker des Netzteiles aus der Steck-
dose ziehen.

Wartung und Pflege

4. Den Klinkenstecker des Netzteiles aus der
Klinkenbuchse an der Handsteuerung ziehen.

> Wichtige Hinweise:

+ Sollte die Ladekontrollanzeige nach Anschluss
der Handsteuerung nicht aufleuchten, dann pra-
fen Sie bitte folgende Punkte:

— Qualitat der Verbindungen (Klinkenstecker
vollstandig in die Ladebuchse eingesteckt)

* Das Netzteil nur in geschlossenen Raumen
benutzen. Vor Wasser und Feuchtigkeit schutzen.
Das Netzteil nicht im Badezimmer benut-
zen.

»> Hinweis:

- Sollte das Netzteil beschadigt werden, sen-
den Sie es bitte dem Lieferanten zur Uber-
prufung zurick.
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Transport / Mobiler Einsatz

Bei mobilem Einsatz ist zusatzlich folgendes zu
beachten:

1. Die Handsteuerung am Badelift muss aus-
gesteckt und separat transportiert werden.

2. Den Badelift beim Transport (z.B. im Fahr-
zeug) immer gegen ein Verrutschen sichern.

3. Wenn der in die Handsteuerung integrierte
Akku niedrigeren Temperaturen ausgesetzt
wird (z. B. im Winter bei Lagerung im Fahr-

D Transport in geteiltem Zustand

Sitz- und Antriebseinheit kdnnen an den beiden
Griffen leicht getragen werden.

zeug), dann den Akku erst wieder auf Zimmer-
temperatur erwarmen lassen und gegebenen-
falls aufladen.

4. Beachten Sie beim Heben der Gewichte, dass

die Sitzeinheit ca. 5,5 kg und die Antriebsein-
heit (ohne Handsteuerung) ca. 3,8 kg wiegen.

D Transport im verriegelten Zustand

Der Badelift kann auch als komplette Einheit
transportiert werden.
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D Technische Daten Badelift Bellavita
Lange gesamt (bei abgesenkter Ruckenlehne)
Breite gesamt (Sitzplatte inkl. Seitenklappen)
Sitzbreite

Sitztiefe

Sitzplatte Gesamtlange

Sitzhéhe min.

Sitzhéhe max.

Ruckenlehnenhdhe

Rulckenlehnenbreite
Ruckenlehnenverstellung

Bodenplatte Breite

Bodenplatte Lange

Belastung max.

Gewicht gesamt, ohne Handsteuerung
Gewicht gesamt, inkl. Handsteuerung
Gewicht Handsteuerung inkl.Akku

Gewicht Antriebseinheit

Gewicht Sitzeinheit

Dauer Hub/Senkvorgang jeweils

Anzahl Badevorgédnge mit Anzeige griin
(=voller Akku), bei 100 kg Kérpergewicht
Betriebsspannung

Akku (Lithium-lonen)

Abschaltautomatik
Leistungsaufnahme

(]
ﬂ Typ des Anwendungsteils (B)

Schutzart
Bendtigte Kraft zur Betatigung
der Tasten der Handsteuerung

Allgemein

+ Umgebungsbedingungen flr Betrieb:
Temperatur
relative Luftfeuchtigkeit 10.............. 100%
Luftdruck

+ Umgebungsbedingungen fur
Transport und Lagerung:

+10°C ... +50°C

Anhang

ca. 830 mm

ca. 700 mm

ca. 350 mm

ca. 420 mm

ca. 570 mm

ca. 65 mm

ca. 480 mm

ca. 640 mm

ca. 320 — 360 mm
von 10° — max. 50°
ca. 310 mm

ca. 560 mm

140 kg

ca. 9,3 kg

ca. 9,7 kg

ca. 0,4 kg

ca. 3,8 kg

ca. 5,5kg

ca. 50 Sekunden unter Last

7 Zyklen

12V ===

12 V /2250 mAh wiederaufladbar
(siehe Beschriftung am Gehause)
30 Minuten max.

90 W bei max. 12V

IP X7

3N

700 hPa...... 1060 hPa

Temperatur -10°C ...... +40° C
relative Luftfeuchtigkeit 10.............. 100%
Luftdruck 700 hPa...... 1060 hPa

Schallschutzpegel: 54 dB A
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Anhang

Rickenlehnen- )
verstellung 10° — max. 50°

Sitzhéhe min. 65 mm :

D _ _ ____langegesamt_ _ _ _ _ _ - " Nl
(bei abgesenkter Rickenlehne) 830 mm

&y

Ruckenlehnen-
héhe 640 mm

_ _ _ _Sitztiefe 420 mm _ L

T H\E f'\
ﬁ

7

-/

[l

|
Breite Bodenplatte 310 mr'ln

Maximale

Sitzhohe
480 mm

>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| L Sitzbreite 350 mm 1
|

L Breitegesamt700mm — |
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Anhang

D Fehlersuche

Fehler Mégliche Ursache Behebung
Badelift arbeitet/fahrt nicht * Akku ist leer — Akku laden
+ Kontakte an Handsteuerung — Handsteuerung ausstecken,
verschmutzt Kontakte mit trockenem Tuch

abreiben und Handsteuerung
wieder einstecken
* Handsteuerung ist nicht — Steckverbindung Uberprufen
korrekt angesteckt

Lift stoppt wiederholt * Akku ist leer — Akku laden
* Hublast zu hoch — Hublast verringern (max.
Belastung beachten, siehe
Typenschild am Badelift)

Akku ladt sich nicht auf * keine Stromzufuhr — Netzteil an Stromnetz
zum Netzteil anschlieBen
» Kontakte verschmutzt — Kontakte mit trockenem Tuch
abreiben

2> Wichtiger Hinweis zur Fehlersuche!

Sollte trotz Beachtung aller obigen Hinweise der Badelift nicht in Betrieb genommen werden kénnen,
so wenden Sie sich bitte an den Fachhandler, bei dem Sie dieses Geréat gekauft haben.
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Anhang

) Hinweise zur Entsorgung

Die Entsorgung und Verwertung von Altgeréaten
und Verpackungen muss entsprechend den gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Unter das Elektro- und Elektronikgerategesetz
(ElektroG) fallende Gerate sind bei der Stiftung
,Elektro-Altgerate-Register” als Medizinprodukte
fir den professionellen Anwender B2B gelistet.
Unsere Registriernummer lautet; DE 33275322

) Wiedereinsatz/Aufbereitung

Dieses Produkt ist fir den Wiedereinsatz be-
stimmt. Die Anzahl der Wiedereinsétze hangt ab
vom jeweiligen Zustand des Produktes.

Bei der Aufbereitung sind die Vorgaben des Her-
stellers zu beachten und werden auf Anfrage zur
Verfligung gestellt.

_——
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") Garantiebestimmungen

Drive Medical gewahrt auf dieses Produkt eine
Garantie von 5 Jahren, sowie 2 Jahre auf den
Akku. Ausgenommen von der Garantie sind Be-
zlige und Sauger. (Nachweis durch Rechnung,
Lieferschein oder Datumsstempel des Handlers).
Schaden, die auf naturliche Abnutzung oder un-
sachgemaBe Behandlung zurickzufiihren sind,
bleiben von der Garantie ausgeschlossen.
Schaden, die durch Material- oder Herstellfehler
entstanden sind, werden unentgeltiich durch Er-
satzlieferung oder Reparatur beseitigt.

Die Garantie erlischt, wenn am Geréat unbefugte
Eingriffe jeglicher Art vorgenommen werden.
Beanstandungen kénnen nur anerkannt werden,
wenn das Gerat unzerlegt an den Lieferer ge-
sandt wird. Weitergehende Anspriiche sind aus-
geschlossen, soweit nicht zwingende nationale
Vorschriften entgegenstehen. Insbesondere haf-
ten wir nicht fir unmittelbare oder mittelbare
Mangel- oder Mangelfolgeschaden, Verluste oder
Kosten im Zusammenhang mit der Verwendung
oder der Unmoglichkeit der Verwendung des Ge-
rates fir irgendeinen Zweck.

Stillschweigende Zusicherungen fur Verwendung
oder Eignung flr einen bestimmten Zweck wer-
den ausdriicklich ausgeschlossen.



|) Zubehdr und Ersatzteile

Aus nachfolgender Liste kdnnen Sie die
Bestellnummern fir das Original-Zubehdr
und die Original-Ersatzteile entnehmen.

Anhang

Artikel

Bestellnummer

« Sitzflachen- und Riickenlehnenbeziige

Bezug-Set Classic, weil
Bezug-Set Classic, blau

Bezug-Set Comfort, weiB
Bezug-Set Comfort, blau

* Ersatzteile

Handsteuerung inkl. Akku

= Zubehor

Kopfstlitze, gepolstert, weil
Kopfstlitze, gepolstert, blau

Drehhilfe VITATURN K

460800252
460800312
460900252
460900312
Netzteil Bellavita EU, Modell: HK-J206-A138
PRI.: 100-240V 50/60Hz 0.2A; SEC.: 13.8V 0-0.4A 460900401
Netzteil Bellavita UK, Modell: HK-J306-A138
PRI.: 100-240V 50/60Hz 0.2A; SEC.: 13.8V 0-0.4A 460900402
Netzteil Bellavita US, Modell: HK-J106-A138
PRI.: 100-240V 50/60Hz 0.2A; SEC.: 13.8V 0-0.4A 460900403
Stopfen + Scheibe fir Bezug Classic & Comfort (1 Stk.), wei3 415252
Stopfen + Scheibe fiir Bezug Classic & Comfort (1 Stk.), blau 415312
Sauger @ 75 mm, mit Lasche, transparent 460900224
Sauger-Set (4 x @ 75 mm, mit Lasche, transparent) 460900225
460900600
410200252
410200312
Dreh- und Ubersetzhilfe VITATURN L 412100200
412100100
400570

Seitenklappenabweiser-Set (2 Stk.)
Seitenklappen Verbreiterung (Stk.) Breite: 5/7,5/10 cm

]

Kopfstlitze

Seitenklappenabweiser

460900227 / 228 [ 229

Vitaturn K

Vitaturn L
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Anhang

D Zeichenerklarung

c E CE-Kennzeichnung; Dieses Produkt er-
fullt die Grundlegenden Anforderungen
der EG-Richtlinie Gber Medizinprodukte
93/42/EWG

=== Gleichstrom

v

Wichtiger Hinweis

Bitte beseitigen Sie den Badelift Bellavita
nicht als unsortierten Siedlungsabfall,
sondern benitzen Sie die zur Verfigung
stehenden Rilckgabe- und Sammel-
stellen, gemaB der europdaischen Richt-
linie 2002/96/EG.

13
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D Typenschilder

Es befinden sich zwei Typenschilder am Badelift
— an der Sitz- und an der Antriebseinheit.

Das Typenschild der Sitzeinheit befindet sich
unter dem Sitz, das der Antriebseinheit auf deren
Ruckseite. Neben den allgemeinen technischen
Hinweisen befinden sich auf dem Typenschild
des Badelifts zwei Eintragungen, die fir den War-
tungs-, Reparatur- und Garantiefall wichtig sind:

&I (WW/YY)

Herstellungswoche und Jahr
des Badelifts

SN Seriennummer des Badelifts
®
R Typ des Anwendungsteils (B)

| Hinweis zur Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung ist mit besonderer
Sorgfalt erstellt worden. Fir die Richtigkeit von
Abbildungen, Zeichnungen, technischen Daten
und elektrischen Werten wird keine Gewahr
Ubernommen. Ebenso wenig haften wir fir etwai-
ge Druckfehler.

Jeglicher Nachdruck aus dieser Gebrauchsan-
weisung bedarf unserer vorherigen schriftlichen

Genehmigung.

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.
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@

Drive Medical GmbH & Co. KG
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88316 Isny/Allgau
Germany

Tel. +49 (0) 7562 97 24-0

Fax  +49 (0)7562 97 24-25
Mail info@drivemedical.de
Web www.drivemedical.de
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