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Aquatec® ORCA / ORCA F / ORCA XL

de Badewannenlifter
Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung MUSS dem Benutzer des Produkts ausgehandigt

AQUATTEC
werden.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung VOR Verwendung des Produktes und o
bewahren Sie sie fur den weiteren Gebrauch auf. Yes, yOU can.
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Aquatec® ORCA / ORCA F / ORCA XL

1 Aligemein

1.1 Allgemeine Informationen

Diese Gebrauchsanweisung enthalt wichtige Informationen
zur Handhabung des Produkts. Lesen Sie die
Gebrauchsanweisung sorgfaltig und befolgen Sie die
Sicherheitshinweise, um lhre Sicherheit bei der Verwendung
des Produkts zu gewahrleisten. Die Positionsangaben (®,
®, ©, usw.) in den Handlungsanweisungen beziehen sich
immer auf die vorangestellte Grafik.

1.2 Symbole in dieser Gebrauchsanweisung

Warnungen sind in dieser Gebrauchsanweisung mit Symbolen
gekennzeichnet. Die Definition neben dem Warnsymbol
weist auf den Grad der Gefdhrlichkeit hin.

WARNUNG
Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die
bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren

Verletzungen fiihren kdnnte.

VORSICHT
Weist auf eine gefdhrliche Situation hin, die bei
Nichtbeachtung zu leichten Verletzungen fiihren

konnte.

| WICHTIG

H Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die
bei Nichtbeachtung zu Beschadigungen fihren
konnte.

Nitzliche Tipps, Empfehlungen und
Informationen, um eine effiziente und
reibungslose Verwendung zu gewdhrleisten.

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie

c € 93/42/EWG fur Medizinprodukte. Der
Markteinflihrungszeitpunkt fir dieses Produkt ist
in der CE-Konformitatserklarung festgelegt.

“ Hersteller

1.3 Garantie

[Flo

Wir gewdhren fiir das Produkt eine Herstellergarantie
gemald unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen fiir das
entsprechende Land. Gewahrleistungsanspriiche kénnen nur
liber den Handler geltend gemacht werden, von dem das
Produkt bezogen wurde.

Ausgenommen hiervon sind Bezlige und Sauger.

1.4 Konformitat

Qualitat steht flr unser Unternehmen an erster Stelle.
Samtliche Verfahren basieren auf den ISO-Normen 9001
und 13485.

Dieses Produkt trdagt die CE-Kennzeichnung in
Ubereinstimmung mit der Richtlinie 93/42/EWG iiber
Medizinprodukte, Klasse I.

Das Produkt erfillt die Anforderungen der Normen
EN ISO 14971 (Medizinprodukte — Anwendung des
Risikomanagements auf Medizinprodukte) sowie EN 1SO
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10535 (Patientenlifter zum Umsetzen behinderter Menschen
- Anforderungen und Prufverfahren).

Die Hebekapazitdt des Produkts betrdagt mehr als das
1,5-Fache der nominalen Belastung.

Invacare® setzt sich kontinuierlich dafiir ein, die Umwelt
durch seine Unternehmenstatigkeit sowohl direkt vor Ort als
auch weltweit moglichst wenig zu beeintrachtigen.

e Wir halten die aktuellen Umweltschutzbestimmungen
(z. B. die Richtlinien tber Elektro- und
Elektronik-Altgerdte (WEEE) und die RoHS-Verordnung)
ein.

e Wir verwenden ausschlieBlich REACH-konforme
Materialien und Bauteile.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Niederlassung
von Invacare® in lhrem Land (Anschriften finden Sie auf der
Rickseite dieser Gebrauchsanweisung).

1.5 Bestimmungsgemafle Verwendung

Badewannenlifter erleichtern bzw. ermdglichen den Einstieg
in die bzw. den Ausstieg aus der Badewanne. Sie sind
ausschlieRlich als Badehilfe fiir Personen mit eingeschrankter
Bewegungsfahigkeit bestimmt. Jede weitere Verwendung

ist nicht erlaubt.

Der Badewannenlifter ist flir den Einsatz in Kliniken,
Pflegeeinrichtungen sowie im privaten, hauslichen Bereich
bestimmt.
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Allgemein

Indikationen

e Erhebliche Funktionsminderung/fehlende
Funktionsfahigkeit der oberen und/oder unteren
Extremitdten (z.B. Amputationen, Lahmungen,
Gelenkerkrankungen, neuromuskuldren Erkrankungen
mit Beeintrachtigung der Extremitdten), wenn ein
weitgehend selbstdndiges Ein- und Aussteigen aus der
Badewanne bzw. Hin- und Aufsetzen nicht mehr moglich
ist; Rumpfkontrolle und eine Restfunktionsfahigkeit der
Extremitdten missen noch ausreichend vorhanden sein.

e Chronische Krankheitsfolgen mit
Funktionseinschrankungen der unteren und/oder
oberen Extremitaten, die ein selbstdndiges Baden
nicht mehr zulassen, wenn durch die Benutzung
des Badewannenlifters jedoch ein weitgehend
eigenstandiges Baden ermdoglicht wird und andere
Badehilfen zum Ausgleich der Behinderung nicht
ausreichen.

Kontraindikationen

Bei richtiger Anwendung sind keine Kontraindikationen
bekannt.

1.6 Nutzungsdauer

Die zu erwartende Nutzungsdauer betragt bei taglicher
und bestimmungsgemafer Verwendung finf Jahre.
Voraussetzung dafiir sind die Einhaltung der Wartungs- und
Sicherheitsvorschriften, die in dieser Gebrauchsanweisung
angegeben sind.



Aquatec® ORCA / ORCA F / ORCA XL

2 Sicherheit A WARNUNG!
Verletzungsrisiko
. e . — Defekte Produkte nicht verwenden.
2.1 Sicherheitsinformationen — Wenden Sie sich im Falle einer Fehlfunktion

WARNUNG! bitte sofort an Ihrep Handler.

— Verwenden Sie dieses Produkt oder optionales — Keine unbefugten Anderungen am Produkt
Zubehor erst, nachdem Sie diese Anweisungen vornehmen.
und mogliches zusatzliches Anweisungsmaterial, = Nur Ersatzteile verwenden, die fir dieses
wie zum Produkt oder optionalen Zubehér Produkt bestimmt sind.
gehorende Gebrauchsanweisungen,
Servicehandbiicher oder Merkblatter, A WARNUNG!
vollstandig gelesen und verstanden haben. Verletzungsrisiko
Invacare-Produktanweisungen erhalten Sie — Stellen Sie sich niemals auf den
im Internet oder bei lhrem Handler vor Ort Badewannenlifter, um in die Badewanne
(Anschriften finden Sie auf der Riickseite dieser ein- oder aus ihr auszusteigen; verwenden Sie
Gebrauchsanweisung). ihn auch nicht zum Hoch- oder Hinabsteigen,

— Falls die Warnungen, Sicherheitshinweise und als Hebeplattform oder fir einen dhnlichen
Anweisungen unverstandlich sind, wenden Zweck.
Sie sich bitte an einen Mitarbeiter des
Pflegepersonals, den zustdndigen Handler | WICHTIG!
oder den technischen Kundendienst von . Die in diesem Handbuch enthaltenen

Invacare, bevor Sie die Ausriistung verwenden.
Andernfalls kann es zu Verletzungen und
Sachschdaden kommen.

Informationen kdnnen jederzeit ohne vorherige

Ankilindigung geandert werden.

— Uberpriifen Sie alle Teile vor ihrer Verwendung
auf Transportschdaden und testen Sie sie.

2.2 Sicherheitsinformationen zur
elektromagnetischen Vertraglichkeit
Dieses Produkt wurde erfolgreich nach internationalen

Normen auf seine elektromagnetische Vertraglichkeit hin
geprift. Allerdings kénnen elektromagnetische Felder,
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wie sie von Radio- und Fernsehsendern, Funkgeraten
und Mobiltelefonen erzeugt werden, die Funktion von
Produkten mit elektrischem Antrieb beeinflussen. Die,

in diesem Produkt verwendete Elektronik kann ebenfalls
schwache elektromagnetische Stérungen verursachen, die
aber unterhalb der gesetzlichen Grenzen liegen. Beachten
Sie daher folgende Hinweise:

AN

1571317-C

VORSICHT!

Elektromagnetische Stérungen

Drahtlose Kommunikationsgerate wie

WLAN-Router, Mobiltelefone, schnurlose Telefone

und deren Basisstationen oder Walkie-Talkies

kdnnen dieses Gerat beeintrachtigen.

— Sicherstellen, dass sich solche Gerate in einem
Mindestabstand von 2 m zum Badewannenlifter
befinden.

VORSICHT!

Elektromagnetische Storungen

Durch elektromagnetische Storeinfliisse kdnnte

der Badewannenlifter plotzlich stehen bleiben

oder (duRerst unwahrscheinlich) selbststandig
losfahren.

— Fremdgerat und/oder lhren Badewannenlifter
ausschalten, wenn ein solches Verhalten
bemerkt wird.

— Wenn andere, mitgefiihrte, elektrisch
betriebene Medizinprodukte eine Storung
verursachen oder selber gestért werden,
Badewannenlifter ausschalten und Fachhandler
kontaktieren.

Sicherheit

Leitlinien und Herstellererklarung beziiglich der
Elektromagnetischen Aussendung und Storfestigkeit
sind auf Anfrage bei der Invacare®-Niederlassung
ihres Landes erhaltlich.

[—Jo

2.3 Schilder und Symbole auf dem Produkt
Typenschild

Dem Typenschild kénnen Sie wichtige Informationen
entnehmen:

AQUATEC Operations GmbH C E

m Alemannenstrasse 10 —®
®®—‘ORCA 88316 Isny - GERMANY ®
B
O— 1042\\;2(: O 18min E L ©
74VDC :7\ 'R [T=_2min]
| 56VA | 140 ki G
——\ ®)
®——® M IP X6 7 =2 ©
2015-01 10,8 kg =3
4 —
® Made in Germany

(01)04028698123456(21)123456789012

® Konformitatskennzeichen

028698

4

Benutzungsintervall (Dauerbetrieb des Motors nicht
zuldssig): max. 2 Minuten Dauerbetrieb gefolgt von
18 Minuten Pause

© Hinweis (Entsorgung)

Schutzart

©

® Laufende Geratenummer




Aquatec® ORCA / ORCA F / ORCA XL

® Hinweis (Begleitpapiere beachten)

@ Produktionsdatum

® Belastbarkeit

0) Nennspannung / Nennaufnahmeleistung, siehe 9.2
Elektronische Daten, Seite 26

@ Anwendungsteil des Typs B

® Gerdtebezeichnung

© Produktgewicht

i Das Typenschild ist auf der Riickseite der Riickenlehne

angebracht.

s 1571317-C



3 Inbetriebnahme

3.1 Sicherheitsinformationen

| WI._CHTIG!

o — Uberpriifen Sie die Teile vor Inbetriebnahme
auf Transportschdaden und wenden Sie sich im
Bedarfsfall an den Handler.

— Achten Sie wahrend der Montage darauf, dass
die Teile korrekt aufeinander ausgerichtet
werden.

— Es wird empfohlen, die Beziige vor dem
ersten Gebrauch zu waschen (siehe Kapitel 6.2
Reinigung und Desinfektion, Seite 21).

3.2 Lieferumfang

Diese Gebrauchsanweisung bezieht sich auf die Modelle
ORCA, ORCA F und ORCA XL. Die Modelle unterscheiden
sich im Gewicht und der maximalen Belastung durch den
Benutzer, siehe Abschnitt 9.1 Abmessungen und Gewicht,
Seite 26. Fur alle drei Modelle ist optional ein Sitz- und
Riickenbezug erhiltlich. Bei Modell ORCA F kann die
Rickenlehne nicht abgesenkt werden.

Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten:
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Inbetriebnahme

Sitz
(=}
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® Seitenklappe
Sitzplatte
© Scharnier fur Rickenlehne
© Hubschere
® SpindelfuBaufnahme
® Hinterer Sauger (zweilaschig mit Gewinde)
Q@ Grundplatte
® Flhrung fur Gleitschuh




Aquatec® ORCA / ORCA F / ORCA XL

®

Gleitschuh

@

Vorderer Sauger (einlaschig mit Kopf)

Riickenlehne

Handbedienteil und Ladegerit

® Klinkenstecker
Antrieb

© Spindelful®

© Verriegelungsbolzen
® Platte Riickenlehne

10

® Handbedienteil mit Akku
Netzstecker

© Ladegerat

© Spiralkabel Handbedienteil

® Klinkenbuchse Handbedienteil
® Klinkenstecker Ladegerat

3.3 Badewannenlifter aufbauen

A\

WARNUNG!

Rutschgefahr!

Der Badewannenlifter kann durch schlecht

haftende Sauger wegrutschen.

— Vor dem Aufstellen die Badewanne und die
Sauger mit einem feuchten Tuch reinigen.

— Position des aufgestellten Badewannenlifters in
der Badewanne nicht verandern.

1571317-C



Inbetriebnahme

A WARNUNG! ® Wannenbreite | 580 - 690 mm (mit
Verletzungs- und Beschadigungsgefahr! (auRen) Sonder-Seitenklappen)
— Den Badewannenlifter nur in Badewannen
aufbauen, die den Angaben der nachfolgenden
Tabelle entsprechen.
— Bei seitlichen Uberldufen gegebenenfalls
Sonder-Seitenklappen verwenden (als Zubehor

700 - 740 mm (mit
Standard-Seitenklappen)

750 - 1000 mm (mit

erhaltlich).

Sonder-Seitenklappen)

Wannenhdhe | £ 420 mm
(innen) (mit Héhenadapter max. + 60 mm)

Wannenlange,
unten (innen)

Wannenbreite
unten (innen)

min. 280 mm

Wannenbreite
in 80 mm
Hohe (innen)

> 430 mm

1571317-C

WICHTIG!

— Sicherstellen, dass die Sauger montiert sind.

— Sicherstellen, dass der Akku im Handbedienteil
geladen ist.

— Sicherstellen, dass der Spindelfuf} ganz
eingefahren ist.

— Beim Heben der Komponenten des
Badewannenlifters die Gewichte richtig
einschatzen, siehe Abschnitt 9.1 Abmessungen
und Gewicht, Seite 26.

— Wenn in der Badewanne ein Haltegriff montiert
ist, den Seitenklappenabweiser benutzen
(erhaltlich als Zubehor).

— Seitenklappen vor dem Aufsetzen der
Riickenlehne nach auRen klappen.

11



Aquatec® ORCA / ORCA F / ORCA XL

2.

12

Den Sitz auf den Boden der leeren Badewanne
stellen. Darauf achten, dass die SpindelfuBaufnahme
© dabei zum Badewannenende zeigt, das dem Ablauf
® gegeniiberliegt.

Die Seitenklappen am Sitz nach aufRen klappen.

3. Die Ruckenlehne ® (ohne Handbedienteil) so auf den
Sitz legen, dass die Haken der Rickenlehne in die
Scharniere © der Sitzplatte © eingreifen.

I WICHTIG!
. Beschadigungsgefahr!

Defekt am Produkt durch Herausrutschen des

SpindelfuBes.

— Vor dem Hochklappen der Riickenlehne
sicherstellen, dass die Spindel ganz eingefahren
ist und der Spindelfull waagrecht steht und
nicht verdreht ist.

— Nach dem Hochklappen der Riickenlehne
sicherstellen, dass der Spindelful® in der
SpindelfuBaufnahme steht.

1571317-C



Inbetriebnahme

4. Die Rickenlehne mittig am Kopfende langsam bis in A WARNUNG!
Endstellung anheben. Stromschlaggefahr
— Den Akku nur in trockenen Rdaumen bei
Raumtemperatur (15 — 25 °C) und nie im
Badezimmer aufladen.

| WICHTIG!

. — Zum Laden des Akkus im Handbedienteil
ausschlieflich das mitgelieferte Ladegerat
(Aquatec®ORCA / ORCA F / ORCA XL) benutzen.

— Ladegerat nur mit dem Stromnetz verbinden,
wenn das Handbedienteil am Ladegerat

5. Die Klinkenbuchse mit Entriegelungshiilse © am _ gg%:z;h;(ziiz: 'Ztéss die Spannunesangabe
Spiralkabel ® des Handbedienteils ® auf den ’ P gsang

Klinkenstecker ® aufstecken, bis die Verriegelung L7 ST Ladg.gerat. m|.t et Sy s
. : Stromnetzes lbereinstimmt.
spirbar einrastet.

— Handbedienteil wiahrend dem Laden nicht
abdecken.

I WICHTIG!
. Beschadigungsgefahr
— Sicherstellen, dass die Riickenlehne nicht am
Badewannenrand anliegt.
— Gegebenenfalls den Badewannenlifter weiter
vorne in der Wanne platzieren.

3.4 Akku laden

Wahrend des Ladevorgangs kann der Badewannenlifter nicht
verwendet werden.

1571317-C 13



Aquatec® ORCA / ORCA F / ORCA XL

1. Den Klinkenstecker ® des Ladegerats © bis zum
Anschlag in die Klinkenbuchse ® am Spiralkabel © des
Handbedienteils ® stecken.

2. Den Netzstecker ® des Ladegerates in eine Steckdose
stecken.

i Die rote Kontroll-Leuchte @ am Handbedienteil
erlischt, wenn der Akku vollstandig geladen ist. Ein
,Uberladen” des Akkus ist nicht méglich.

3. Den Netzstecker des Ladegerdtes aus der Steckdose
ziehen.

4. Den Klinkenstecker des Ladegerates aus der
Klinkenbuchse am Handbedienteil ziehen.

14 1571317-C



4 Verwenden

4.1 Sicherheitsinformationen

AN\

1571317-C

VORSICHT!
Wenn Sie den Badewannenlifter Giberlasten, kann
dies zu Schaden am Gerét fiihren oder das Heben
verhindern.
— Den Badewannenlifter nicht tberlasten und
bezlglich der Tragfahigkeit die Angaben
auf dem Typschild und im Abschnitt 9.1
Abmessungen und Gewicht, Seite 26 beachten.

VORSICHT!

Einklemmgefahr der Finger

— Nicht in die FUhrung zwischen Sitzplatte und
Rickenlehne greifen.

— Nicht unter die Sitzplatte oder zwischen die
Hubscheren greifen.

Verwenden

I WICHTIG!

. In ein beschadigtes Handbedienteil kann
Feuchtigkeit eindringen, was einen Kurzschluss
mit Brandentwicklung verursachen kdnnte.

— Fiihren Sie vor jedem Einsatz des Produkts eine
Sichtkontrolle auf duRere Schaden durch.

— Verwenden Sie das Handbedienteil nicht, wenn
das Gehause des Handbedienteils beschadigt
ist oder Risse aufweist.

— Laden Sie die Batterie immer vollstandig auf,
bevor Sie das Gerat verwenden, 3.4 Akku laden,
Seite 13.

1. Beachten Sie die Betriebsbedingungen in Abschnitt 9.4
Umweltparameter, Seite 27.

4.2 Badewannenlifter steuern

Der Badewannenlifter kann in folgende Richtungen gesteuert
werden:

Das Steuern des Badewannenlifters erfolgt Gber das
Handbedienteil, entweder vom Anwender selbst oder von
einer Hilfsperson.

15



Aquatec® ORCA / ORCA F / ORCA XL

16

[—Jo

e
&

WICHTIG!

Beschadigungsgefahr

— Tasten des Handbedienteils nur bei eingebauter
und aufgestellter Riickenlehne betétigen.

WICHTIG!

Falls der Akku im Handbedienteil © nicht

ausreichend geladen ist, leuchtet die rote

Kontroll-Leuchte ® bei gedriickter Ab-Taste ©

rot. Die Absenkfunktion des Badewannenlifters

wird gesperrt. Das Hochfahren ist jedoch noch

moglich.

— Den Akku in diesem Fall nach dem Hochfahren
sofort wieder aufladen.

Bei vollstindig geladenem Akku kénnen beim
ORCA und ORCA F bei 140 kg Last 5 Badevorgange
ausgefiihrt werden. Beim ORCA XL bei 170 kg Last
kdnnen 4 Badevorgdnge ausgefiihrt werden.

Badewannenlifter heben

WICHTIG!

. Ist die Riickenlehne abgesenkt, schwenkt zuerst
die Rickenlehne in die aufrechte Position (nicht
bei ORCA F).

1. Die Auf-Taste am Handbedienteil driicken und
gedriickt halten.
Die Ruckenlehne schwenkt in die aufrechte Position,
bzw. der Sitz fahrt nach oben.

2. Die Auf-Taste am Handbedienteil loslassen.
Der Badewannenlifter stoppt in der aktuellen Position.

Badewannenlifter senken

WICHTIG!
. Ist der Sitz bereits abgesenkt, senkt sich die
Rickenlehne nach hinten ab (nicht bei ORCA F).

1. Die Ab-Taste ® am Handbedienteil driicken und
gedriickt halten.
Der Sitz fahrt nach unten, bzw. die Riickenlehne
schwenkt nach hinten.

2. Die Ab-Taste am Handbedienteil loslassen.
Der Badewannenlifter stoppt in der aktuellen Position.

1571317-C



Not-Aus-Taste

I WICHTIG!

. Not-Aus-Taste ® nur dricken, wenn das Gerat
nach dem Loslassen der Auf- oder Ab-Taste nicht
sofort stehen bleibt (z. B. beim Verklemmen einer
Taste). Die Bewegung des Badewannenlifters wird
sofort gestoppt und die rote Kontroll- Leuchte,
die in das Handbedienteil integriert ist, leuchtet.

Wenn die rote Kontroll-Leuchte nach dem Loslassen der
Not-Aus- Taste erlischt, wurde der Fehler behoben (z. B.
Taste wieder gelost). Das Gerét ist wieder betriebsbereit.

Wenn die rote Kontroll-Leuchte nach dem Loslassen der
Not-Aus- Taste weiterhin leuchtet, wurde der Fehler noch
nicht behoben. Das Gerét ist nicht betriebsbereit und muss
repariert werden (z. B. bei einem Elektronikschaden).

ﬁ Gegebenenfalls Fachhédndler kontaktieren.

1571317-C

Verwenden

4.3 Baden

A\

WARNUNG!

Rutschgefahr!

Der Badewannenlifter kann durch schlecht

haftende Sauger wegrutschen.

— Vor der Benutzung den rutschsicheren und
kippsicheren Stand des Badewannenlifters in
der Badewanne sicherstellen.

— Sicherstellen, dass der Badewannenlifter wie im
Abschnitt 3.3 Badewannenlifter aufbauen, Seite
10 beschrieben in der Badewanne aufgebaut
ist.

WARNUNG!

— Nur unter Aufsicht baden, wenn der
Gesundheitszustand ein selbststandiges Baden
nicht erlaubt.

— Wenn Sie das Gerat ohne Aufsicht benutzen,
stellen Sie sicher, dass Sie im Falle eines
unvorhergesehenen Ereignisses (z. B. einer
Fehlfunktion) ein Alarmsystem oder ein Telefon
erreichen kénnen.

VORSICHT!

Badedle oder Badesalze kdnnen das Gleitverhalten

der Hubschere beeintrachtigen.

— Bei der Verwendung von Badezusatzen auf die
empfohlene Dosierung achten.

17



Aquatec® ORCA / ORCA F / ORCA XL

| WICHTIG!

o — Den unbelasteten Badewannenlifter vor dem
Baden einmal nach oben und wieder nach
unten fahren (Funktionstest).

— Vor der Benutzung die Temperatur des
Badewassers priifen.

1. Auf-Taste ® solange driicken, bis der Sitz auf gleicher
Hohe mit dem Badewannenrand ist.

2. Sicherstellen, dass die Seitenklappen mit dem Sitz eine
Flache bilden und eben auf dem Badewannenrand
aufliegen.

3. Badewasser einlassen.

4. Auf die lhnen zugewandte Seitenklappe wie auf einen
Stuhl setzen.

5. Bis zur Mitte des Sitzes nach hinten rutschen.

6. In Badeposition drehen. Dazu das eine Bein und danach
das andere Uber den Wannenrand schwenken.

7. Bei richtiger Sitzposition durch Driicken und gedriickt
Halten der Ab-Taste © den Sitz in die Badewanne
absenken.

Wenn der Sitz die tiefste Position erreicht hat,
besteht die Moglichkeit, durch weiteres Driicken der
Ab-Taste © die Riickenlehne nach hinten zu neigen.
Dadurch wird eine bequemere Badeposition und ein
weiteres Eintauchen ins Badewasser erreicht (nicht
bei ORCA F).

[—Jo

8. Die Ab-Taste weiter gedrickt halten, bis die gewlinschte
Position der Riickenlehne erreicht ist.

18

9.

i

Das Aussteigen aus der Badewanne erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge.

Zum Hochfahren der Riickenlehne bzw. des

Badewannenlifters die Auf-Taste ® driicken und bis zur

gewlinschten Position gedrickt halten.

WICHTIG!

. — Entfernen Sie das Handbedienteil vom Gerét,

wenn der Badewannenlifter nicht verwendet
wird (siehe Abschnitt 5.2 Badewannenlifter
abbauen, Seite 19, Schritt 3.
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5 Transport

5.1 Sicherheitsinformationen

A VORSICHT!

Die Riickenlehne ist im zusammengeklappten
Zustand nicht am Sitz arretiert und kann sich
|6sen.

— Die Sauger beim Transport angebaut lassen.

— Handbedienteil beim Transport von der
Rickenlehne abnehmen.

— Lesen und beachten Sie die Transport-
und Lagerbedingungen im Abschnitt 9.4
Umweltparameter, Seite 27.

1. Handbedienteil abnehmen.

2. Badewannenlifter zum Transport in zwei Teile
zerlegen (Sitz und Riickenlehne). Siehe Abschnitt 5.2
Badewannenlifter abbauen, Seite 19.

5.2 Badewannenlifter abbauen

1. Das Wasser aus der Badewanne ablassen.

2. Den Badewannenlifter mit der Ab-Taste absenken, bis
die Riuckenlehne in abgesenkter Endlage stoppt, > 4.2
Badewannenlifter steuern, Seite 15.

1571317-C

Transport

3. Die Klinkenbuchse am Spiralkabel des Handbedienteils
durch Hochschieben der Entriegelungshiilse entriegeln
und von dem Klinkenstecker abziehen.

WICHTIG!
o Beschadigungsgefahr

— Beim Umklappen der Rickenlehne
darauf achten, dass das Spiralkabel des
Handbedienteils nicht eingeklemmt wird.

— Riickenlehne nur umklappen, wenn sich
kein Wasser mehr in der Badewanne
befindet.

=
4. Die Riickenlehne mit einer Hand am Kopfende greifen
und bis in Endstellung nach vorn klappen.
5. Die Rickenlehne nach oben vom Sitz abnehmen und
aus der Badewanne herausheben.
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6.

20

Die Seitenklappen am Sitz nach innen klappen.

| WICHTIG!
J — Die beiden hinteren Sauger gleichzeitig
[6sen.

Die hinteren Sauger ® durch Hochziehen der Lasche
des Saugers lésen.

Den Sitz hinten weiter anheben. Dadurch I6sen sich die
vorderen Sauger von selbst.

| WICHTIG!

. — Bei montierten Hohenadaptern (optional),
die vorderen Sauger ebenfalls durch Ziehen
an ihren Laschen I6sen.

Den Sitz aus der Badewanne herausheben.
Alle Teile des Badewannenlifters sorgfiltig verstauen.

1571317-C



6 Instandhaltung

6.1 Wartung und Inspektion

Flr dieses Produkt ist keine Wartung erforderlich, wenn die
aufgefiihrten Reinigungs- und Sicherheitshinweise beachtet
werden.

WICHTIG!
. Das Handbedienteil darf nur vom Hersteller des
Badewannenlifters gedffnet werden.

1. Uberpriifen Sie das Produkt regelméaRig auf Schiden
und vergewissern Sie sich, dass es ordnungsgemaR
zusammengebaut ist.

2. Wenn Sie eine Beschadigung feststellen und/oder eine
Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich umgehend
an lhren Handler.

3. Der Badewannenlifter muss vor jedem Wiedereinsatz
von einem autorisierten Handler geprift werden. Es
wird empfohlen, den Badewannenlifter spatestens
nach 24 Monaten (in Anlehnung an EN ISO 10535)
zu Uberprifen (siehe Herstellerempfehlung fur
Reha-Produkte des SPECTARIS-Industrieverbandes).

4. Wenn der Badewannenlifter langere Zeit nicht
verwendet worden ist, laden Sie die Batterie vollstandig
auf und fahren Sie den Lifter dreimal ohne Last nach
oben und nach unten. Wiederholen Sie diesen Vorgang
alle 3 Monate. Dies wirkt sich férderlich auf die
Nutzungsdauer der Batterie aus.

1571317-C

Instandhaltung
6.2 Reinigung und Desinfektion

Das Produkt kann mithilfe von handelsiblichen Mitteln
gereinigt und desinfiziert werden.

1. Desinfizieren Sie das Produkt, indem Sie alle direkt
zuganglichen Oberflachen mit einem Desinfektionsmittel
abwischen (das Produkt madglichst vor dem Desinfizieren
in seine Einzelteile zerlegen).

| WICHTIG!

. Alle verwendeten Reinigungs- und
Desinfektionsmittel miissen wirksam und
miteinander vertraglich sein und das Material
schiitzen, das damit gereinigt wird.

— Bezliglich Einwirkzeit und Konzentration die
Desinfektionsmittelliste des Verbunds fiir
Angewandte Hygiene e.V. (www.vah-online.de)
sowie der deutschen Vereinigung zur
Bekdmpfung der Viruskrankheiten e.V.
(www.dvv-ev.de) beachten. Weitere
Informationen zur Dekontamination in
medizinischen Umgebungen finden Sie in
den ,Empfehlungen der Kommission fiir
Krankenhaushygiene und Infektionspravention”
auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts:
www.rki.de.

— Reinigen Sie das Produkt regelmafig von Hand.

— Verwenden Sie keine scheuernden
Reinigungsmittel.
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Reinigung des Sitzes und der Riickenlehne

VORSICHT!
/ A \ Einklemmgefahr fiir die Finger

w N

— Gehen Sie bei der Reinigung im Bereich der
Hebescheren besonders vorsichtig vor, da sie
beweglich sind und zu Verletzungen fiihren

kdnnen.
| WICHTIG!
o Gefahr von Beschadigungen

— Verwenden Sie bei der Reinigung der
Rickenlehne niemals einen Hochdruckreiniger.

Waschen Sie das Produkt mit einem Tuch oder einer
Biirste ab.

Spilen Sie das Produkt mit warmem Wasser ab.
Trocknen Sie das Produkt mit einem Tuch.

Schmieren Sie die Flihrung fir den Gleitschuh (vgl. Abb.
Abschn. 3.1, ®) mit etwas Vaseline.

Reinigen der Beziige (optional)

[—Jo
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Es wird empfohlen, die Beziige vor dem ersten
Gebrauch zu waschen. Aus Hygienegriinden wird
empfohlen, die Beziige regelmaRig zu sdubern und
jahrlich auszutauschen.

Knopfen Sie die Bezlige am Sitz und an der Riickenlehne
ab.

Waschen Sie die Beziige mit einem milden Waschmittel
bei max. 60 °C in der Waschmaschine.

WICHTIG!

Gefahr von Beschadigungen

— Das Waschen bei hohen Temperaturen kann
zum Einlaufen der Wasche fiihren.

— Trocknen Sie die Bezlige nicht im
Waschetrockner.

Reinigen des Ladegerdts und des Handbedienteils

YA

WARNUNG!

Stromschlaggefahr

— Ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose,
bevor Sie das Ladegerat reinigen.

— Stecken Sie niemals Gegenstande aus leitendem
Material (z. B. Stricknadeln, Metallstifte) in die
Klinkenbuchse des Handbedienteils.

— Verwenden Sie niemals ein nasses oder
feuchtes Tuch zur Reinigung des Ladegerats.

1. Trocknen Sie das Ladegerat mit einem trockenen Tuch.
2. Wischen Sie das Handbedienteil mit einem feuchten
Tuch ab und trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch.
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7 Nach dem Gebrauch

7.1 Llagerung

| WICHTIG!
. Beschadigungsgefahr
— Produkt nicht in der Ndhe von Warmequellen
lagern.
— Direkte Sonneneinstrahlung auf das Produkt
vermeiden.
— Lesen und beachten Sie die Transport-
und Lagerbedingungen im Abschnitt 9.4
Umweltparameter, Seite 27.

7.2 Wiederverwendung

Das Produkt ist fur den Wiedereinsatz geeignet. Die Anzahl
der Wiedereinséatze ist abhangig von der Nutzungshaufigkeit
und Nutzungsweise des Produkts. Vor dem Wiedereinsatz
das Produkt hygienisch aufbereiten (= 6.2 Reinigung und
Desinfektion, Seite 21) sowie die technisch-funktionelle
Sicherheit des Produkts priifen und ggf. wiederherstellen.

7.3 Entsorgung

Entsorgung und Recycling benutzter Produkte und
Verpackungen missen gemall geltenden Vorschriften
erfolgen.

WARNUNG!
— Handbedienteil niemals ins Feuer werfen oder
in der Nahe von Feuer lagern.

Hinweispflicht gemadlR BattG:
1571317-C

Nach dem Gebrauch

Das vorliegende Produkt enthilt einen wiederaufladbaren
Lithium- lonen-Akku. Sind die Batterien ,leer” oder lassen
sich die Akkus nicht mehr aufladen, diirfen sie nicht in
den Hausmill. Altbatterien enthalten moglicherweise
Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden kénnen.

Bitte geben Sie die Batterien/Akkus im Handel oder an
den Recyclinghéfen der Kommunen ab. Die Riickgabe ist
unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben.

Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufgestellten
Behalter und kleben Sie bei Lithium-Akkus die Pole ab.
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8 Problembehandlung

8.1 Storungen erkennen und beheben

i Die folgende Tabelle gibt lhnen Hinweise auf Storungen und deren mogliche Ursachen. Kénnen Sie die Stérung anhand
der genannten Abhilfen nicht beseitigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Fachhandler.

Storung

Mogliche Ursache

Abhilfe

Kein Motorengerdusch
horbar/der Badewannenlifter
bewegt sich nicht.

Klinkenbuchse des
Handbedienteils nicht richtig
verriegelt.

Klinkenbuchse verriegeln, - 3.3 Badewannenlifter aufbauen,
Seite 10, Schritt 5.

Akku ist leer.

Akku vollstandig aufladen, - 3.4 Akku laden, Seite 13.

Kontakte verschmutzt.

Klinkenstecker an der Rickenlehne reinigen, - Fachhandler
kontaktieren.

Kabel gequetscht.

Handbedienteil austauschen, > Fachhandler kontaktieren.

Lifter fahrt nur nach oben.

Unterspannungsiberwachung
hat angesprochen

Akku vollstandig aufladen, - 3.4 Akku laden, Seite 13.

Lifter bleibt beim Hochfahren
stehen.

Hublast zu hoch.

Max. Belastung beachten, > 9.1 Abmessungen und Gewicht,
Seite 26.

Badewannenlifter haftet nicht
sicher in der Badewanne.

Sauger alt oder beschadigt.

Sauger austauschen, - Fachhandler kontaktieren.

Akku 1adt sich nicht auf, die
rote Kontroll- Leuchte blinkt
beim Ladevorgang.
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Elektronik defekt.

Handbedienteil durch Fachhandler priifen lassen.

Akku defekt.

Handbedienteil austauschen.
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Problembehandlung

Stérung Mogliche Ursache Abhilfe
Ladegerat defekt. Ladegerat durch Fachhandler prifen lassen.
Temperatur des Akkus zu Handbedienteil nicht in der Ndhe von Warmequellen (z.B.
hoch. Heizkorper, direkte Sonneneinstrahlung) laden. Ladevorgang
wird automatisch fortgesetzt wenn Temperatur im zuldssigen
Bereich ist.
1571317-C
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9 Technische Daten

9.1 Abmessungen und Gewicht

Gesamtldnge in der niedrigsten Position 920 mm
Gesamtlange in der hochsten Position 650 mm
Gesamthohe in der hochsten Position 1075 mm
Lange Sitz 590 mm
Breite Sitz bei ausgeklappten Seitenklappen | 715 mm
Breite Sitz bei eingeklappten Seitenklappen | 390 mm
Hohe des Sitzes in tiefster Position 60 mm
Hohe des Sitzes in hochster Position 420 mm
Breite der Riickenlehne 360 mm
Mindestwinkel der Riickenlehne 8°
Breite der Grundplatte 295 mm
Belastung max. (ORCA / ORCA F) 140 kg
Belastung max. (ORCA XL) 170 kg
Gesamtgewicht ohne Handbedienteil* 10,8 kg
(ORCA) 11,4 kg
(ORCA F) 11,6 kg
(ORCA XL)

Gewicht Sitz* (ORCA) 6,6 kg
(ORCA F) 7,2 kg
(ORCA XL) 7,4 kg
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Gewicht Rickenlehne* 4,2 kg
(ORCA / ORCA F / ORCA XL)

Gewicht Handbedienteil 0,4 kg
Gewicht Ladegerat 0,1 kg

* Flr Produkte mit Produktionsdatum vor Mai 2015 gelten

folgende Gewichte:

Gesamtgewicht ohne Handbedienteil 12,1 kg
Gewicht Sitz 7,5 kg
Gewicht Rickenlehne 4,6 kg

i Das Produktionsdatum ist auf dem Typenschild zu

finden.

9.2 Elektronische Daten

Betatigungskraft fir d. Tasten des <5N

Handbedienteils

Betriebsspannung Handbedienteil 1) 10,8 vV DC /
14 vV DC

Nennaufnahmeleistung 1) 43 VA / 56 VA

Nennstrom 4 A

Akkutyp Lithium-lonen

Ladegerat Eingang

100 - 240 V
AC,
50 - 60 Hz
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Technische Daten

s Alle verwendeten Materialien sind
i . ten o
korrosionsbestandig und Latex-frei.

9.4 Umweltparameter

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur 10 - 40 °C

Ladegerat Ausgang 24V DC/
135 mA, 3 VA
Ladezeit ab Unterspannungsanzeige ca. 45h
Schutzart Antrieb IP X6 W 2
Schutzart Handbedienteil IP 67 3)
Schutzart Gesamtgerat IP X6 4
Schallleistungspegel 52 dB(A)

1) 10,8 V DC / 43 VA gultig bei Verwendung von
Handbedienteilen mit der Spannungsangabe von 10,8 V auf
der Riickseite des Handbedienteils.

14 V DC / 56 VA giiltig bei Verwendung von Handbedienteilen
mit der Spannungsangabe von 14 V auf der Riickseite des
Handbedienteils.

2) Geschiutzt gegen Eindringen von Wasser bei
starkem Strahlwasser, geprift bei festgelegten
Umgebungsbedingungen.

3) Staubdicht und geschiitzt gegen Eindringen von Wasser
bei zeitweiligem Untertauchen.

4) Geschutzt gegen Eindringen von Wasser bei starkem
Strahlwasser.

9.3 Materialien

Riickenlehne PPGF
Sitzplatte PPGF
Bezlige PVC

1571317-C

Relative Luftfeuchtigkeit 15 % - 93 %, nicht

kondensierend

Luftdruck 795 - 1060 hPa

Lager- und Transportbedingungen

Umgebungstemperatur 0-40°C

Relative Luftfeuchtigkeit 30 % - 75 %, nicht

kondensierend

Luftdruck 795 - 1060 hPa

27



Invacare® Vertriebsstellen:

Deutschland:

Invacare GmbH,
Alemannenstrafe 10
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Tel: (49) (0)7562 700 O
Fax: (49) (0)7562 700 66
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Invacare AG
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switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

Osterreich:

Invacare Austria GmbH
Herzog Odilostrasse 101
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Tel: (43) 6232 5535 0
Fax: (43) 6232 5535 4
info-austria@invacare.com
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