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Vorwort

Zuerst mdchten wir uns fur das Vertrauen bedanken, das Sie in uns gesetzt haben, indem
Sie sich fir einen unserer Rollstiihle entschieden haben.

Die Vermeiren-Rollstiihle sind das Ergebnis langjahriger Forschung und Erfahrung. In der
Entwicklungsphase wurde besonderer Wert auf Bedienerfreundlichkeit und leichte Wartung
des Rollstuhls gelegt.

Die zu erwartende Lebensdauer lhres Rollstuhls hangt stark von der Wartung und Pflege ab,
die fur den Rollstuhl aufgewendet wird.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, sich mit der Benutzung lhres Rollstuhls
vertraut zu machen.

Das Befolgen der Bedienungsanleitung und der Wartungshinweise bildet einen wesentlichen
Teil der Garantiebedingungen.

Diese Bedienungsanleitung spiegelt die neuesten Produktentwicklungen wider. Das
Unternehmen Vermeiren behélt sich jedoch das Recht vor, Anderungen vorzunehmen.
Dabei besteht keine Verpflichtung, die friher ausgelieferten Modelle anzupassen oder zu
ersetzen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.
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1  Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Der Rollstuhl ist ausschlief3lich fur den Transport von gehbehinderten oder gehunfahigen
Menschen vorgesehen.

Der Rollstuhl ist fiir den Transport einer einzelnen Person ausgelegt.
Der Rollstuhl kann im Innen- als auch eingeschrankt im Auf3enbereich eingesetzt werden.

Der Benutzer kann den Rollstuhl entweder selbst antreiben (nur bei 22"- bzw. 24"-
Hinterradern) oder von einer Begleitperson geschoben werden.

Die Vielfalt an Ausstattungs- und Zubehdrvarianten sowie die modulare Bauweise erlauben
den Transport eines Menschen bei Gehbehinderung/Gehunfahigkeit aufgrund von:

e Lahmungen

* Gliedmafenverlust (Beinamputation)

* GliedmaRendefekt oder -deformation

e Gelenkkontrakturen oder -schaden

* Herzkrankheiten oder schwachem Blutkreislauf
» Gleichgewichtsstérungen

» Kachexie (Muskelschwund)

e und fur altere Menschen.

Bei der individuellen Zusammenstellung von Ausstattung und Zubehor sind aul3erdem:

» GrofRRe und Gewicht (max. 135 kg)
» Korperlicher und geistiger Zustand des Benutzers
* Wohnverhaltnisse
* Umgebung
zu berlcksichtigen.

lhr Rollstuhl darf nur auf Flachen verwendet werden, auf denen alle vier Rader den Boden
berihren und ausreichend Kontakt vorhanden ist, um die Rader gleichmaRig anzutreiben.

Es dirfen nur ebene Flachen mit festem Untergrund befahren werden. Das Befahren von
Schotter, Schlamm, Kopfsteinpflaster, Grasflachen oder anderen nicht festen bzw. unebenen
Untergriinden ist zu vermeiden.

Der Rollstuhl darf nicht als Leiter oder als Transportmittel fiir schwere oder hei3e Objekte
verwendet werden.

Wird der Stuhl auf Matten, Auslegeware oder Teppichbdden verwendet, kdnnten diese
Bodenbelage beschadigt werden.

Verwenden Sie ausschlief3lich von Vermeiren zugelassenes Zubehor.

Fur Schaden durch nicht oder mangelhaft durchgefiihrte Wartung oder durch
Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen tbernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Befolgen der Bedienungsanleitung und der Wartungshinweise bildet einen wesentlichen
Teil der Garantiebedingungen.
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1.2 Technische Daten

Die im Folgenden aufgefuhrten technischen Daten gelten fir einen Rollstuhl in der
Standardkonfiguration. Werden andere Ful3- und/oder Armstitzen oder anderes Zubehor

verwendet, andern sich die in der Tabelle aufg

efihrten Werte.

Hersteller

Vermeiren

Ruckenlehne, ohne Armstiitze)

Adresse Vermeirenplein 1/15, B -2920 Kalmthout c €_
Typ Manueller Rollstuhl o
Modell Inovys Il
Max. zulassiges Gewicht des Rollstuhlfahrers 135 kg
Beschreibung Abmessungen
Effektive Sitzbreite 400 mm 450 mm 500 mm
Gesamtbreite (abhangig von der Sitzbreite) 630 mm 680 mm 730 mm
Breite im demontierten Zustand (ohne Armstutzen) 600 mm 650 mm 700 mm
Beschreibung Mindestmalie Hoéchstmalle
Gesamtlange mit Ful3stiitzen (abhéngig von der 1010 mm 1050 mm
eingestellten Sitztiefe)
Lange im demontierten Zustand ohne Ful3stlitzen 830 mm 870 mm
(abhangig von der eingestellten Sitztiefe)
Hohe im demontierten Zustand (heruntergeklappte 710 mm 780 mm

Gesamtgewicht

+ 36 kg (24"-Hinterrader)

+ 36,40 kg (16"-Hinterrader,
Trommelbremsen)

Gewicht des schwersten Teils

+ 20,70 kg (24"-Hinterrader)

+ 25,20 kg (16"-Hinterrader,
Trommelbremsen)

Gewicht der Teile, die abgebaut oder entfernt werden

FulBst itzen: 4,25 kg; Armstitzen:

3,45 kg;

kénnen 24"-Hinterrader: 4,15 kg; Rickenlehne: 3,45 kg

Statische Stabilitat bergab 10°(in der Standardkonfiguration)

Statische Stabilitat bergauf 15°(in der Standardkonfiguration)

Statische Stabilitat seitwarts 12°(in der Standardkonfiguration)

Uberfahren von Hindernissen 60 mm

Winkel der Sitzebene 0° +21°

Effektive Sitztiefe 460 mm 520 mm

Hohe der Sitzoberflache an der Vorderkante (mit 460 mm 530 mm

Sitzkissen)

Ruckenlehnenwinkel 0° +54°

Ruckenlehnenhdhe 550 mm 585 mm

Abstand zwischen Fuf3stitze und Sitz 400 mm 570 mm
(Wenn sich die Ful3platten in
aufrechter Position befinden,
darf die maximale Einstellung
nicht gewahlt werden, da die

FuBstiitze ansonsten in
Berlihrung mit dem Boden
kommt)

FuRplattenwinkel 80° 100°

Winkel zwischen Sitz und Ful3stitze 100° 190°

Abstand zwischen Armauflage und Sitz 220 mm 320 mm

Vordere Lage der Armauflage 460 mm 490 mm

Durchmesser des Greifreifens (nur bei 24"-
Hinterrédern)

535 mm

Horizontale Lage der Achse (Deflektion)

- 8 mm (16"-Hinterrader)
-4 mm (24"-Hinterrader)

41 mm (16"-Hinterrader)
42 mm (24"-Hinterrader)
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Kleinster Wenderadius 1520 mm 1620 mm

Durchmesser der Krypton PU-Hinterrader 16" (T30) + 22" 24"
Trommelbremsen

Durchmesser der Krypton PU-Lenkrader 200 mm

Rahmenfarbe C55

Bezug weiches grau

Temperaturbereich fur Lagerung und Nutzung 5T +41 C

Luftfeuchtigkeitsbereich fur Lagerung und Nutzung 30% 70%

Technische Anderungen vorbehalten. MaRtoleranz + 15 mm/15kg/°

Tabelle 1: Technische Daten — Inovys II

Der Rollstuhl entspricht den Anforderungen der folgenden Normen:

ISO 7176-8: Anforderungen und Prifungen fur statische Festigkeit, StoRRfestigkeit und
Dauerfestigkeit.

ISO 7176-16: Bestandigkeit gegen Entziindung von gepolsterten Teilen
ISO 7176-19: Mobilitatseinrichtungen zur Anwendung als Sitz in Motorfahrzeugen

1.3 Zeichnungen

1 = Schiebegriffe

2 = Schiebestange
3 = Riuckenlehne

4 = Armauflagen

5 = Armstltzen

6 = Bremsen

7 = Kipphilfe

8 = Hinterrader (Antriebsrader)
9 = Rahmen

10 = Vorderrader (Lenkrader)
11 = Sitz

12 = Beinstilitzen
13 = FuBstiitzen
14 = Typenschild

1.4 Zubehor

Fur den Inovys Il ist das folgende Zubehor erhéltlich:
* Holztisch (B12)
e Kopfstitze (L55)
* Kopfstitze (L58)
e Personenriickhaltegurt (B58)
e Spreizkeil (B22)
e Armschalen (Hemiplegie) (B66)

Setzen Sie sich fir Informationen zu weiterem Zubehodr mit lhrem Fachhandler in
Verbindung. Er berét Sie gern.
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1.5 Zeichenerklarung

o
&8

|
|

Max. Gewicht
Verwendung in Innen- und Aul3enbereichen
Gefalle

Steigung

c E CE-Konformitat

1.6 Sicherheitshinweise

A

A
A

B B B BB P

B>

B B

Achten Sie darauf, dass bei Nutzung der Antriebsrader (bei 22"- bzw. 24"-Hinterradern)
keine Gegenstande und/oder Korperteile in die Speichen hineinragen, da sonst
Verletzungen und/oder Beschadigungen an lhrem Rollstuhl auftreten kdnnen.

Beim Setzen in den Rollstuhl oder beim Aufstehen aus diesem muissen die
Feststelloremsen angezogen sein.

Stellen Sie sich beim Setzen auf den Rollstuhl oder Aufstehen aus diesem nicht auf die
FuRplatten. Diese sollten vorher nach oben geklappt oder die FulRstlitzen nach auflen
abgeschwenkt werden.

Prufen Sie die Auswirkungen von Schwerpunktverlagerungen auf das Verhalten des
Rollstuhls, zum Beispiel auf Gefallstrecken, seitlichen Neigungen oder beim Uberwinden
von Hindernissen. Ziehen Sie die Hilfe einer zweiten Person hinzu.

Achten Sie beim Aufheben von Gegenstanden (die vor, neben oder hinter dem Rollstuhl
liegen) darauf, dass Sie sich nicht zu weit herauslehnen, da durch
Schwerpunktverlagerung eine Kippgefahr besteht.

Achten Sie beim Fahren durch Turen, Durchgange usw. darauf, dass seitlich
ausreichend Platz vorhanden ist, damit Sie sich Hande oder Arme nicht einklemmen
und der Rollstuhl nicht beschadigt wird.

Der Rollstuhl darf nur bestimmungsgemal eingesetzt werden. Vermeiden Sie
beispielsweise das unkontrollierte Rollen gegen Hindernisse (Stufen, Bordsteine,
Tlrrahmen usw.) oder das Herunterspringen von Absatzen. Der Hersteller Gibernimmt
keine Garantie fir Beschadigungen aufgrund von Uberlastung, Kollision oder sonstigem
unsachgemal3en Gebrauch.

Treppen diurfen nur mit Hilfe einer weiteren Person Uberwunden werden. Stehen daflr
Einrichtungen, wie z.B. Auffahrrampen oder Aufziige zur Verfiigung, sind diese zu
nutzen.

Werden offentliche StraRen befahren, gilt die Stralenverkehrsordnung.

Wie auch beim Fuhren anderer Fahrzeuge durfen Sie beim Fahren nicht unter
Alkoholeinfluss oder Medikamenteneinwirkung stehen. Dies gilt auch in Innenrdumen.
Stellen Sie lhr Fahrverhalten bei Fahrten au3erhalb der Wohnung auf die gegebenen
Witterungs- und Stral3enverhaltnisse ein.

Zum Transport des Rollstuhls darf dieser nicht an abnehmbaren Teilen (Arm- und
FuRstutzen usw.) angehoben werden.

Damit Sie besser gesehen werden, ist es ratsam, im Dunkeln moglichst helle Kleidung
oder Kleidung mit Reflektoren zu tragen und darauf zu achten, dass die seitlich und
rickwartig am Rollstuhl angebrachten Reflektoren gut sichtbar sind.

Vorsicht beim Umgang mit Feuer, insbesondere brennenden Zigaretten! Der Sitz- und
die Ruckenbespannung kénnten sich entziinden.

Achten sie darauf, dass die maximale Belastung (135 kg) nicht Uberschritten wird.
Achten Sie zur Vermeidung von Quetschungen darauf, dass bei der Vornahme von
Einstellungen keine Gegenstande oder Kdrperteile in den Verstellbereich hineinragen.
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/\ Achten Sie auf eine ausreichende Profiltiefe Ihrer Bereifung.

/\  Greifen Sie zur Vermeidung von Handverletzungen beim Antreiben des Rollstuhles nicht
zwischen Antriebsrad und Kniehebelbremse (nur bei 22"- bzw. 24"-Hinterrddern mit
Greifreifen).

/A Tragen Sie bei Fahrten im AuRenbereich Handschuhe, um die Griffsicherheit an den
Greifreifen zu erh6hen und Ihre Finger vor Schmutz und Hitze zu schiitzen (nur bei 22"-
bzw. 24"-Hinterradern mit Greifreifen).

/A Achten Sie beim Anbringen der Schnellmontageréader darauf, dass die Achse vollstandig
und ordnungsgemal? einrastet (nur bei 22"- bzw. 24"-Hinterrddern mit Greifreifen).

2  Verwendung

In diesem Kapitel wird die tagliche Verwendung beschrieben. Diese Anweisungen richten
sich an den Benutzer und den Fachhandler.

Der Rollstuhl wird Ihnen vollstandig aufgebaut von Ihrem Fachhandler geliefert.
Anweisungen fur den Fachhandler, wie der Rollstuhl zusammengebaut und eingerichtet
wird, befinden sich in § 3.

2.1 Transportieren des Rollstuhls

Am besten lasst sich der Rollstuhl transportieren, indem die Rader verwendet und der
Rollstuhl geschoben wird.

Sollte dies nicht méglich sein (beispielsweise wenn die Hinterrader fir den Transport in
einem Auto abgenommen wurden), greifen Sie den Rahmen fest an der Vorderseite und
Hinterseite. Greifen Sie den Rollstuhl nicht an den Ful3- oder Armstiitzen oder den Radern.
Zum Transportieren des Rollstuhls werden mindestens zwei Personen bendtigt.

2.2 Montage der Hinterrader (nur bei 22"- bzw. 24"-  Hinterradern
mit Schnelllésevorrichtung)

1. Nehmen Sie das Hinterrad in die Hand und
driicken Sie auf den Arretierstift ®.

2. Halten Sie den Arretierstift gedrtickt und
schieben Sie das Hinterrad bis zum Anschlag
hinein.

3. Lassen Sie den Arretierstift los.

4. Prifen Sie, ob die Rad sicher auf der Achse
sitzen.

2.3 An- oder Abbauen der Ful3stitzen

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Stellen Sie sicher, dass die Fu  Rstiitzen fest
sitzen, bevor diese verwendet werden.
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Die FuRRstlitzen werden wie folgt montiert:

1. Halten Sie die Ful3stiitze seitlich auf3en am
Rollstuhlrahmen und stecken Sie das Rohr ®
in die Aussparung am Rahmen.

2. Schwenken Sie die Fu3stiitze nach innen, bis
sie in der Endposition einrastet.

3. Schwenken Sie die Ful3platte nach unten.

So bauen Sie die Ful3stitzen ab:
1. Ziehen Sie den Hebel @ nach oben.

2. Schwenken Sie die Fu3stiitze am Rollstuhl
nach auf3en, bis sie von der Fiihrung geldst ist.

3. Ziehen Sie die FuBplatte aus dem Rahmen @©.

2.4 Winkel der Ful3stiitzen

A
A

VORSICHT: Verletzungsgefahr — Stellen Sie sicher, dass der Ar  retierstift @ nach
der Einstellung des Ful3stitzenwinkels wieder fest sitzt.

VORSICHT: Klemmgefahr — Halten Sie Finger, Schnallen oder Kle  idungsstiicke
vom Verstellmechanismus entfernt. Beriihren Sie zum Einstellen des Winkels die
Fulstitzen nur an den Ful3platten, um so Verletzung en an den Fingern zu
vermeiden.

VORSICHT: Verletzungsgefahr — Stellen Sie sicher, dass sichk  eine Gegenstande
und/oder Personen im Schwingbereich der Verstellfu nktionen befinden.

Der Winkel bzw. die Neigung der Ful3stlitzen
kann folgendermalRen einfach eingestellt
werden:

1. Lésen Sie das Sternrad @ an der Seite der
FuR3stitze.

2. Stellen Sie die Ful3stitze auf eine fir Sie
bequeme Position ein (stufenlos zwischen
100°und 190°einstellbar). Fassen Sie die
Ful3stitze hierzu an der Ful3platte an.

3. Ziehen Sie das Sternrad @ per Hand fest.
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2.5 Wegklappen der Beinstltzen

Die Beinstitzen konnen folgendermal3en einfach weggeklappt werden:

1. Fassen Sie die Beinstiitze @ vorne an. (Abb. A)

2. Klappen Sie die Beinstitze @ nach vorne. (Abb. A)

3. Fassen Sie die Beinstitze @ hinten an. (Abb. B)

4. Schwenken Sie die Beinstiitze ® nach vorne. (Abb. B)

Um die Beinstltzen wieder in die Ausgangsposition zu bringen, missen diese Schritte

rickgéngig gemacht werden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger nicht in beweg liche
Teile oder in Bereiche gelangen, in denen sie einge  klemmt werden kdnnen.

2.6 Betatigen der Bremsen

A WARNUNG: Die Bremsen dienen nicht dazu, den fahrenden Rollst  uhl
abzubremsen — sie dienen ausschlie3lich dazu, unbe  absichtigte Bewegungen des
Rollstuhls zu verhindern.

A WARNUNG: Die ordnungsgemaRe Funktion der Bremsen kann durch Verschleild
oder Verschmutzung (Wasser, Ol, Schlamm usw.) beei  ntrachtigt werden.
Uberprufen Sie daher vor jeder Verwendung den Zust  and der Reifen.

A WARNUNG: Die Bremsen sind verstellbar und kénnen verschleilRe n. Uberprufen
Sie daher vor jeder Verwendung den Zustand der Bre  msen.

So betatigen Sie die Bremsen:

1. Driicken Sie die Bremshebel ® nach vorn, bis
sie spurbar einrasten.

A VORSICHT: Gefahr unbeabsichtigter
Fahrbewegungen — Achten Sie darauf, dass
der Rollstuhl auf einer ebenen, horizontalen
Flache steht, bevor Sie die Bremsen l6sen.
Losen Sie niemals beide Bremsen

gleichzeitig.

So l6sen Sie die Bremsen:

1. Ldsen Sie eine Bremse, indem Sie den Hebel
® nach hinten ziehen.

2. Halten Sie den Greifreifen (sofern vorhanden)
des Rads mit der geldsten Bremse mit lhrer
Hand fest.

3. Ldsen Sie die zweite Bremse, indem Sie den

Hebel ® nach hinten ziehen.
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2.7 An- oder Abbauen der Armstitzen

A VORSICHT: Klemmgefahr — Halten Sie lhre Finger, Schnallen ode r
Kleidungsstiicke fern von der Unterseite der Armsti tze fern.

1.

4.

2.8 Schiebegriffe
VORSICHT: Verletzungsgefahr — Stellen Sie sicher, dass die St ernrader @ fest

A
A

sitzen.

Die Armstitzen des Rollstuhls kénnen wie folgt
angebaut werden.

Ziehen Sie das Sternrad @ heraus.
Schieben Sie die Armstiitze von oben in die
daflir vorgesehene Halterung @ hinein.

Lassen Sie das Sternrad @ los.

Drehen Sie das Sternrad @ im Uhrzeigersinn
handfest an.

Prifen Sie, ob die Armstuitze fest sitzt.

Die Armstitzen des Rollstuhls kénnen wie folgt
abgebaut werden.

Drehen Sie das Sternrad @ gegen den
Uhrzeigersinn.

Ziehen Sie das Sternrad ®heraus.
Ziehen Sie die Armstiitze aus der Halterung @.
Lassen Sie das Sternrad @ los.

Die Armstlitze des Rollstuhls kann auf 6 verschiedene
Hohen (in Schritten von 20 mm) eingestellt werden.

Drehen Sie das Sternrad @ gegen den
Uhrzeigersinn.

Ziehen Sie das Sternrad ®heraus.

Ziehen Sie die Armstitze in die gewiinschte
Position.

Lassen Sie das Sternrad @los.

Drehen Sie das Sternrad @ im Uhrzeigersinn
handfest an.

Priifen Sie, ob die Armstlitze fest sitzt.

VORSICHT: Kippgefahr — Die Hohe darf maximal auf die letzte E  inbuchtung des

Schiebegriffrohrs eingestellt werden.

Die Schiebegriffe kénnen an die GroéRe der

Begleitperson angepasst werden.

1. Lésen Sie das Sternrad @ an den
Schiebegriffronren auf der Riuckseite der
Ruckenlehne.

2. Ziehen Sie die Schiebegriffe in die
gewinschte Position (7 Einstellungen). Im
Schritten von 30 mm sind Einbuchtungen @
in die Schiebegriffrohre eingelassen.

3. Ziehen Sie das Sternrad O wieder handfest
an.
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2.9 An- oder Abbauen der Rickenlehne

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Stellen Sie vor dem Gebrauch de s Rollstuhls
sicher, dass die Riuckenlehne fest in den vier Halt  erungen sitzt.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Finger und Kleidungsstiicke kénn ten wahrend
des Zusammenbaus eingeklemmt werden.

Die Ruckenlehne des Rollstuhls wird wie folgt
angebaut.
1. Setzen Sie die Rickenlehne in die vier

Halterungen @ + @ ein.

2. Ziehen Sie die oberen Sternrader ® handfest

an.

3. Stellen Sie sicher, dass die Rickenlehne fest

sitzt.

So bauen Sie die Rickenlehne vom Rollstuhl ab:
1. Losen Sie die oberen Sternrader @.
2. Ziehen Sie die Rickenlehne nach oben aus

den vier Halterungen ® + @heraus.

2.10 Umsetzen aus dem und in den Rollstuhl

A VORSICHT: Falls Sie sich nicht allein sicher in den Rollstuhl oder aus diesem
heraus umsetzen kdnnen, bitten Sie jemanden um Hil  fe.
A VORSICHT: Kippgefahr des Rollstuhls — Stellen Sie sich nicht auf die FuBplatten.

1.

2.

Stellen Sie die Rickenlehne soweit es geht
aufrecht.

Positionieren Sie den Rollstuhl so nah wie
madglich an den Stuhl, die Couch oder das Bett,
zu dem bzw. von dem das Umsetzen
vorgenommen werden soll.

Prifen Sie, ob die Bremsen am Rollstuhl
betatigt sind.

Klappen Sie die Ful3platten nach oben, damit
Sie sich nicht versehentlich darauf stellen.
Wenn das Umsetzen an der Seite des Stuhls
erfolgt, kbnnen Sie die Armstiitze (siehe § 2.7)
und/oder die FulRstitze (siehe § 2.3) an dieser
Seite abnehmen.

Setzen Sie sich aus dem oder in den Rollstuhl
um.

2.11 Kaorrekte Sitzposition im Rollstuhl

Einige Empfehlungen fur die komfortable Verwendung des Rollstuhls:

e Setzen Sie sich mdglichst weit nach hinten, so dass der Riicken an der Riickenlehne

anliegt.

* Achten Sie darauf, dass Ihre Oberschenkel méglichst horizontal stehen.
Gegebenenfalls miissen Sie die Lange der Fu3stiitzen einstellen (siehe § 3.8.1).
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2.12 Fahren mit dem Rollstuhl (nur bei 22"- und 24"  -Hinterradern)

A WARNUNG: Klemmgefahr — Halten Sie lhre Finger von den Radspe ichen fern.

A WARNUNG: Klemmgefahr: Seien Sie in engen Durchfahren (z. B.  Tiren)
vorsichtig.

A WARNUNG: Verbrennungsgefahr: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Rollstuhl
nach langerem Fahren in heil3er oder kalter Umgebun g (direkte
Sonneneinstrahlung, extreme Kalte, Sauna usw.) ber  hren - die Oberflachen
kénnen die Umgebungstemperatur annehmen.

1. Lésen Sie die Bremsen.

Legen Sie die Hande an die oberste Position der beiden Greifreifen.

3. Lehnen Sie sich nach vorn und driicken Sie die Greifreifen nach vorn, bis beide Arme

ausgestreckt sind.

4. Schwingen Sie Ihre Arme lose zuriick an die Oberkante der Greifreifen und wiederholen

Sie die Bewegung.

N

2.13 Fahren des Rollstuhls mit einer Begleitperson

A WARNUNG: Klemmgefahr: Seien Sie in engen Durchfahren (z. B.  Tiren)
vorsichtig.

A WARNUNG: Verbrennungsgefahr: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Rollstuhl
nach langerem Fahren in heil3er oder kalter Umgebun g (direkte
Sonneneinstrahlung, extreme Kélte, Sauna usw.) ber  Uhren - die Oberflachen
kénnen die Umgebungstemperatur annehmen.

Der Rollstuhl kann von einer Begleitperson an den Schiebegriffen oder der Schiebestange

geschoben werden.

2.14 Bewegen an Steigungen

A WARNUNG: Kontrollieren Sie Ihre Geschwindigkeit — Bewegen Si e sich an
Steigungen so langsam wie mdglich.

A WARNUNG: Beriicksichtigen Sie die Krafte Inrer Begleitperson — Wenn lhre
Begleitperson nicht stark genug ist, den Rollstuhl zu kontrollieren, betatigen Sie
die Bremsen.

A WARNUNG: Kippgefahr — Lehnen Sie sich nach vorn, um lhren Sc hwerpunkt
nach vorne zu verlagern. So sorgen Sie fur bessere Stabilitat.
1. Falls Ihr Rollstuhl mit einem Personenriickhaltegurt ausgestattet ist, sollten Sie ihn stets
anlegen.
2. Versuchen Sie nicht, zu steile Steigungen hinauf zu fahren. Die maximalen
Steigungswinkel (bergauf und bergab) sind Tabelle 1 zu entnehmen.

3. Bitten Sie eine zweite Person, Sie beim Hinauffahren der Steigung zu unterstitzen.
4. Lehnen Sie sich nach vorn, um lhren Schwerpunkt nach vorne zu verlagern.

2.15 Uberwinden von Stufen und Bordsteinen

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Der Transport Uber Treppen hat  stets mit
Unterstiitzung von mindestens zwei Begleitpersonen zu erfolgen.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Wahrend des Transports milssen g  eeignete
Personenriickhaltegurtsysteme angelegt werden (Info rmationen erhalten Sie bei
Ihrem Fachhéandler).

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Sitzen Sie wahrend des Transpor  ts ruhig in
Ihrem Rollstuhl und vermeiden Sie ruckartige Beweg ungen. Sollte durch lhre
Krankheit bzw. Behinderung ein ruhiges Sitzen wahr ~ end des Transports nicht
mdglich sein (z. B. leichte Spastiken etc.), sollt  en mindestens zwei weitere
Personen jeweils seitlich den Transport sichern, i ndem diese an festen
Rahmenteilen den Transport unterstiitzen.
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A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Wahrend des Transports ist dara  uf zu achten,
dass Ihre Arme und Beine nicht aus dem Rollstuhl h erausragen.

A WARNUNG: Gefahr von Verletzungen oder Sachschaden — Wahrend — des
Transports dirfen sich weder Menschen noch Gegenst  ande unterhalb des
Rollstuhls befinden.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Nach Abnehmen der FuRstiitzen si  nd die Beine
der im Rollstuhl sitzenden Person nicht gesichert.

2.15.1 Hinunterfahren von Stufen und Bordsteinen

Von Stufen und Bordsteinen kann mit Hilfe einer Begleitperson vorwarts hinuntergefahren
werden:

1. Achten Sie darauf, dass die Schiebegriffe ausreichend fest montiert sind.

2. Bauen Sie die Ful3stlitzen ab.

3. Bitten Sie die Begleitperson, den Rollstuhl mit der Kipphilfe etwas nach hinten zu
kippen.

4, Uberwinden Sie den Bordstein bzw. die Stufe, indem Sie den Rollstuhl an den
Hinterrddern nach vorn bewegen.

5. Sichern Sie durch eine zweite Person den Rollstuhl vorne ab, indem diese nach

Entfernung der Ful3stlitzen den vorderen Rahmen umgreift. Die Person muss dabei
rickwarts gehen.

6. Setzen Sie den Rollstuhl nach dem Uberwinden des Hindernisses wieder auf alle vier
Réader.
2.15.2 Hinauffahren von Stufen und Bordsteinen

Auf Stufen und Bordsteine kann mit Hilfe einer Begleitperson rickwarts aufgefahren werden:

Achten Sie darauf, dass die Schiebegriffe ausreichend fest montiert sind.

Bauen Sie die Ful3stiitzen ab.

Drehen Sie den Rollstuhl so, dass die Hinterrader zum Bordstein weisen.

Lehnen Sie sich nach hinten, und bringen Sie den Schwerpunkt tber die Hinterrader.
Bitten Sie die Begleitperson, den Rollstuhl tiber den Bordstein zu ziehen.

Sichern Sie durch eine zweite Person den Rollstuhl vorne ab, indem diese nach
Entfernung der Ful3stlitzen den vorderen Rahmen umgreift. Die Person muss dabei
vorwarts gehen.

7. Nehmen Sie wieder die normale Position auf dem Rollstuhl ein.

o gk wnNpE

2.15.3 Uberwinden von Treppen

A WARNUNG: Kippgefahr — Treppen sollten immer mit zwei Begleit  personen
uberwunden werden.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Der Rollstuhl darf nicht angeho  ben werden,
solange eine Person in diesem sitzt! Die Hinterrdd  er missen immer auf dem
Boden bzw. Treppenstufen stehen.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Wéhrend des Transports miissen g eeignete
Personenriuckhaltegurtsysteme angelegt werden (Info rmationen erhalten Sie bei
Ihrem Fachhéandler).

A WARNUNG: Gefahr von Verletzungen oder Sachschaden — Wahrend — des
Transports dirfen sich weder Menschen noch Gegenst  ande unterhalb des
Rollstuhls befinden.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Nach Abnehmen der FuRstiitzen si  nd die Beine
der im Rollstuhl sitzenden Person nicht gesichert.

Seite 13



)

Treppen sollten mit dem Rollstuhl wie folgt Gberwunden werden:

1. Bauen Sie die Fulistutzen ab.

2 Eine Begleitperson kippt den Rollstuhl etwas nach hinten.

3. Die zweite Begleitperson fasst den Rollstuhl am vorderen Rahmen.

4 Bleiben Sie ruhig, vermeiden Sie pldtzliche Bewegungen, und halten Sie die Arme
am Korper.

5. Uberwinden Sie die Stufen mit den Hinterrader des Rollstuhls.

6. Bauen Sie die FuBstiitzen nach dem Uberwinden der Treppe wieder am Rollstuhl an.

2.15.4 Befahren von Rampen

A WARNUNG: Verletzungsgefahr - Beachten Sie die maximal zulass  ige Belastung
von Rampen.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr - Wahlen Sie geeignete Rampen, s o dass es nicht
zu Verletzungen oder Sachschaden kommen kann. Flr Schaden, die lhnen oder
dem Rollstuhl durch unsachgeméf3e Rampenwahl entste ~ hen, ibernehmen wir
keine Haftung.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr - Vergewissern Sie sich, dass di e Rader hoch
genug sind, um die Rampe gefahrlos befahren zu kon  nen. Der Rahmen des
Rollstuhls darf die Rampe nicht berthren.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr - Nutzen Sie einen Personenriickh  altegurt, um
sich im Rollstuhl anzuschnallen.

A WARNUNG: Kippgefahr - Nehmen Sie die Einstellungen fiir Sitz  , Riickenlehne,
Ful3stiitzen usw. so vor, dass der Rollstuhl optimal stabilisiert ist.

Soliten Sie zur Uberwindung eines Hindernisses auf die Mdglichkeit von Rampen
zurickgreifen, bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:
Durch das hohe Eigengewicht des Rollstuhls raten wir davon ab, durch eigene Kraft tiber
eine Rampe zu fahren, da die Gefahr besteht, dass Sie den Rollstuhl nicht vor dem
Zurtckrollen sichern kdnnen.
Uberwinden Sie Rampen nur mit Unterstiitzung eines H  elfers, der Sie Uber die
jeweilige Rampe schiebt.

2.16 Abnehmen der Hinterrader (nur bei 22"- bzw. 24  "-Hinterradern
mit Schnelllésevorrichtung)

Fur eine einfacheren Transport des Rollstuhls kénnen die Hinterrdder abgenommen werden:

1. Stellen Sie sicher, dass die Bremsen geldst
sind.

2. Drehen Sie die Seite des Rollstuhls zu sich, von
der Sie das Rad abnehmen mdéchten.

3. Driicken Sie den Arretierstift @ in der Mitte der
Nabe.

4, Ziehen Sie das Rad vom Rahmen ab.
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2.17 Einstellen der Riickenlehne / Sitzneigung

A WARNUNG: Kippgefahr — Beachten Sie, dass die Stabilitat sink  t, wenn die
Ruckenlehne nach hinten verstellt wird.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Betétigen Sie vor dem Einstelle  n der
Ruckenlehne und der Sitzneigung die Feststellorems  en.

Sitz und Rickenlehne kdnnen nur mit Unterstlitzung einer zweiten Person gemeinsam oder
unabhangig voneinander im Winkel verstellt werden. Stellen Sie sicher, dass der Patient im
Rollstuhl sitzt, wenn die zweite Person die Einstellung der Riickenlehne und der Sitzneigung
vornimmt. Verhindern Sie ein Kippen des Rollstuhls!

Sitzneigung:

1. Ziehen Sie den Hebel @ an der linken Seite
(siehe Aufkleber) zum Handgriff @ um die
Sitzneigung einzustellen.

Aufkleber

O

2. Ziehen bzw. driicken Sie den Sitz in die
gewiinschte Position (0 bis + 219. Die
Gasdruckfeder wird dabei zusammen- bzw.
auseinandergedrickt.

3. Ldsen Sie den Hebel @, um die Gasdruckfeder
ZU arretieren.

Einstellen der Rickenlehne:

1. Ziehen Sie den Hebel @ an der rechten Seite (siehe Aufkleber) zum Handgriff @ um die
Ruckenlehne einzustellen.

Aufkleber
«

O

2. Ziehen bzw. driicken Sie die Riickenlehne in die gewtinschte Position (0 bis + 549. Die
Gasdruckfeder wird dabei zusammen- bzw. auseinandergedriickt.

3. Losen Sie den Hebel @, um die Gasdruckfeder zu arretieren.

Wenn der Rollstuhl tber Trommelbremsen verfugt, wer den die Hebel © zum Betatigen
der Bremsen verwendet. In diesem Fall sind zusatzli  che Hebel ® zum Einstellen des
Ruckenlehnenwinkels und der Sitzneigung angebracht. Diese Hebel ® konnen mit
dem Daumen betatigt werden.

2.18 Transport in einem auto

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Achten Sie darauf, den Rollstuh |
ordnungsgemal zu befestigen. So vermeiden Sie Verl  etzungen der
Fahrzeuginsassen bei einer Kollision oder einem pl  6tzlichen Bremsmandver.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Verwenden Sie zum Sichern des R ollstuhls und
des Fahrzeuginsassens NIEMALS den gleichen Sicherh  eitsgurt.
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Gehen Sie folgendermafien vor, um den Rollstuhl im Auto zu transportieren:

1. Bringen Sie den Sitz in eine horizontale Position und stellen Sie die Ruckenlehne
aufrecht.

Nehmen Sie die Fu3- und Armstiitzen sowie das Zubehor (z. B. Kopfstiitze) ab.

Bewahren Sie die Ful3- und Armstutzen sowie das Zubehor an einem sicheren Ort  auf.
Wenn moglich, klappen Sie den Rollstuhl zusammen und bauen Sie die Hinterrader ab.
Laden Sie den Rollstuhl zu zweit nach Mdglichkeit in den Kofferraum oder Gepackraum.

Wenn der Gepéackraum und der Fahrgastraum NICHT voneinander getrennt sind,
befestigen Sie den Rahmen des Rollstuhls sicher am Fahrzeug. Sie kdnnen hierzu die
verfligbaren Sicherheitsgurte des Fahrzeugs verwenden.

7. Setzen Sie den Patienten in einen hierfiir vorgesehenen Sitz und legen Sie die
Sicherheitsgurte an.

ook wN

2.19 Nutzung des Rollstuhls als Sitz in einem PKW

A WARNUNG: Der Rollstuhl hat den Crash-Test gemaR ISO 7176-19:  bestanden
und ist konstruiert und ausgelegt zur Nutzung als Sitz in einem PKW nur in
Blickrichtung nach vorne.

A WARNUNG: Ein Rollstuhlriickhaltegurt Ist nicht als Sicherheit sgurt zu
verwenden.

Der Rollstuhl wurde getested unter Verwendung eines 5-Punkt Riickhaltegurtsystems
(Rollstuhl) und eines 3-Punkt-Sicherheitsgurtes (Nutzer).

Grundsatzlich ist, wenn moglich, bevorzugt ein vorhandener PKW-Sitz zu verwenden und
der Rollstuhl sicher im Gepéackraum zu verstauen.

Sicheres Verzurren des Rollstuhls innerhalb des PKW’s.

1. Prifen Sie, ob der PKW mit einem PKW-Gurtsystem und einem Sicherheitsgurt gemaf
ISO 10542 ausgestattet ist.

2. Prufen Sie, dass alle Komponenten des PKW-Gurtsystems (Rollstuhl) und des
Sicherheitsgurtes (Nutzer) nicht ausgefranst, verschmutzt, beschadigt oder geknickt
sind.

3. Ist der Rollstuhl mit verstellbaren Sitz-/Riickensystemen ausgestattet, sind diese in eine
Position zu bringen, die den Nutzer in eine moglichst aufrechte Sitzposition bringt.
Lasst der Zustand des Nutzers dies nicht zu, sind die Risiken die den Transport in einer
anderen Position zur Folge haben, festzustellen und zu bewerten.

4. Entfernen Sie alle angebauten Teile und Zubehorteile, wie z.B. Kdrbe, Taschen,
Beatmungsequipement, usw., und verstauen Sie diese gesondert sicher im
Gepéackraum.

5. Positionieren Sie den Rollstuhl in Vorwartsrichtung mittig zwischen den Schienen des
PKW-Gurtsystems, die im Boden des PKW's eingebaut sind.

6. Stellen Sie sicher, dass keine Fahrzeugteile/-bauten in die unten angegebenen
Sicherheitszonen um den Nutzer herum gebaut sein dirfen (Abb.1 / Abb. 2).

..400 650

200,200,
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10.

11.

1.
2.
3.

Montieren Sie die vorderen Gurte des Rollstuhl-Gurtsystems gemaf den Angaben
des jeweiligen Herstellers an den angegebenen Positionen am Rollstuhl. (Abb. 3)
Diese Stellen sind am Rollstuhl mit einem Symbol markiert. (Abb. 4)

Ziehen Sie den Rollstuhl soweit nach hinten, bis die vorderen Gurte gespannt sind.
Betéatigen Sie nun die Bremsen des Rollstuhls.

Montieren Sie die hinteren Gurte des Rollstuhl-Gurtsystems gemal den Angaben
des jeweiligen Herstellers an den angegebenen Positionen am Rollstuhl. (Abb. 3)
Diese Stellen sind am Rollstuhl mit einem Symbol markiert. (Abb. 4)

Abb. 4

Abb. 3
Sicheres Anschnallen des Nutzers:

Entfernen Sie beide Armlehnen des Rollstuhls.
Wenn vorhanden, legen Sie den Rollstuhlgurt an.

Legen Sie den Sicherheitsgurt des PKW’s an gemal3 den Angaben des jeweiligen
Herstellers.

Legen Sie den Gurt so Uber dem vorderen Becken des Nutzers an, dass der
Gurtriemen in einem Winkel zwischen 30°und 75°Gra d zur Horizontalen liegt (siehe
auch nachfolgende Zeichnung).

Y

M
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&

%jr_/
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!
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Je groRer (steiler) der Winkel des Gurtriemens innerhalb der markierten Flache,
desto besseren Halt kann das Gurtsystem bieten.

Legen Sie den Gurt stramm gemafl den Angaben des jeweiligen Herstellers an, ohne
den Nutzer zu verletzen oder zu behindern.

Stellen Sie sicher, dass die Gurte in einer direkten Linie zur Gurtaufhangung des
PKW’s angebracht werden und dass keine Knicke und Verdrehungen in den Riemen
sichtbar sind, zum Beispiel durch die Hinterradachse.

Die Armlehnen kdnnen angebracht werden. Stellen Sie sicher, dass die Gurte nicht
verdreht sind und der Gurt stramm am Koérper des Nutzers liegt. Bauteile des
Rollstuhls (Armlehnen, Rader usw.) dirfen den Gurt nicht vom Koérper des Nutzers
ferngehalten.

e
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Brustkorb haben bis zum seitlichen Becken
und Oberschenkel

b le des Rollstuhls dirfen den
‘nicht vom Korper des Nutzers fernhg
(z.B. Armlehnen, Réder us!

3 Zusammenbau und Einstellung

Die Anweisungen in diesem Kapitel richten sich an d en Fachhandler.

Die Multifunktionsrollstiihle der Serie Inovys Il von Vermeiren wurden unter besonderer
Berilicksichtigung von hohem Komfort fir den Benutzer konzipiert. Der Rollstuhl ermdglicht
Ihnen individuelle Verstellmdglichkeiten, die nachfolgend erldutert sind.

Wenden Sie sich an die nachste Vermeiren-Niederlassung, um eine Serviceeinrichtung oder
einen Fachhandler in lhrer Nahe zu finden. Eine Liste der Vermeiren-Niederlassungen finden
Sie auf der letzten Seite.
A WARNUNG: Gefahr aufgrund unsicherer Einstellungen — Verwende  n Sie nur die
in dieser Anleitung beschriebenen Einstellungen.
A WARNUNG: Anderungen an den zulassigen Einstellungen kénnen d ie Stabilitat
des Rollstuhls beeintrachtigen (Ruckwarts- oder Se  itwartskippen).

3.1 Werkzeuge
Fur die Montage des Rollstuhl und fur Einstellungen werden die folgenden Werkzeuge
bendtigt:

e Schraubenschlisselsatz Grof3e 10 bis 22

e Inbusschlisselsatz GroRRe 3 bis 8

e Kreuzschlitzschraubendreher

e Schraubendreher

« Kneifzange

* Rohrzange

Montage und Einstellungen dirfen nur von einem Fachhandler durchgefihrt werden.

3.2 Lieferumfang

Der Lieferumfang des Vermeiren Inovys Il umfasst:
e 1 Rahmen mit Armstitzen, Hinter- und Vorderradern
e 1 Paar Ful3stiitzen
e Sitz- und Ruckenkissen
e Werkzeuge
« Handbuch
e Zubehor (optional)
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Uberprifen Sie bei Erhalt des Rollstuhls, ob alle Teile vorhanden sind und keines der Teile
beschédigt ist. Garantieanspriiche missen dem Hersteller (Lieferanten) schriftlich innerhalb
von zwei Wochen mitgeteilt werden. Bei nicht sofort feststellbaren Schaden, missen die
Garantieanspriiche gegeniiber dem Hersteller (Lieferanten) schriftlich innerhalb von zwei
Wochen, nachdem der Schaden festgestellt wurde, erklart werden. Nach unserem
Ermessen kann der Schaden entweder durch Reparatur oder durch Ersatz behoben werden.

3.3 Anbauen der Rickenlehne

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Stellen Sie sicher, dass der Ri  ng von
Sicherheitsstift @ fest sitzt.

Nach dem Entnehmen des Rollstuhls aus der
Verpackung, muss die Rickenlehne in die 90%
Stellung gebracht werden. Stecken Sie die
Arretierstifte @ in die vorgesehenen Aufnahmen,
um so die Rickenlehne mit der Feder (® unter dem
Sitz zu verbinden.

Achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt
werden.

3.4 Einstellen der Sitzhohe und des Sitzwinkels

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Stellen Sie sicher, dass alle S chrauben mit
einem geeigneten Werkzeug fest angezogen sind.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Selbstsicherende Muttern diirfen nur einmal
verwendet werden. Ansonsten missen sie mit einer z  usatzlichen
Schraubensicherung versehen werden.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Stellen Sie nach dem Einstellen  von Sitzhthe
und -winkel bei Bedarf die Bremsen ein.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Achten Sie darauf, dass die Sit  zhdhe auf beiden
Seiten gleich eingestellt wird.

A WARNUNG: Kippgefahr — Durch Verstellen der Antriebsrader ver  &ndert sich der
Radstand.

Die Sitzh6he des Multifunktionsrollstuhls Inovys Il kann in Schritten von 35 mm auf 3
Positionen eingestellt werden. Durch Bewegen des vorderen Rohrs @), der
Befestigungsplatte der Gasdruckfeder ® und der Hinterradplatte © in unterschiedliche
Positionen kann die Sitzhéhe eingestellt werden. Die Bauteile befinden sich unter dem

Sitzrahmen.
460 mm Bohrung 1
495 mm Bohrung 2
530 mm Bohrung 3

Tabelle 2: Sitzhohe
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@ Vorderes Rohr

Der Grund- und der Sitzrahmen werden mit Hilfe des vorderen Rohrs @
zusammengeschraubt. Im Grundrahmen sind drei Aufnahmen fir die Schrauben
vorgesehen, durch die auch die Sitzhdhe des Rollstuhls eingestellt wird.

Befestigungsplatte der Gasdruckfeder

Weiterhin kann bei der Einstellung des Rahmens die Gasdruckfeder in drei verschiedenen
Befestigungshthen angebracht werden, um so die Sitzneigung einzustellen. Damit der
Sitzneigungswinkel beibehalten werden kann, muss die Baugrt3e der Gasdruckfeder B der
des vorderen Rohrs @ entsprechen.

© Hinterradplatte
Die Hinterradplatte © muss der BaugroRe des vorderen Rohrs @entsprechen.

A WARNUNG: Kippgefahr — Mit der Stellung der Antriebsrader &nd  ert sich auch die
Stabilitdt des Rollstuhls.

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Achten Sie darauf, dass die bei  den Hinterrader
gleich eingestellt sind.

ANTRIEBSRADER

Die Lochplatte am Rahmen verfugt Uber vier
maogliche Radaufnahmen, die far die
Verwendung mit 24"-Antriebsradern @ bzw. 22"-
Antriebsradern bestimmt sind. Je nachdem
welche Federung bei der Montage der
Antriebsrader verwendet wird, konnen die
Radposition (Stabilitdit bzw. Wendigkeit des
Rollstuhls: 45 mm) und die Sitzhéhe verandert
werden. Die im Auslieferungszustand montierten
Radaufnahmen konnen an allen Aufnahmen
befestigt werden (Aufbohren).

Die Radaufnahmen am Grundrahmen © dienen zur Befestigung von 16"-Radern
(Ubergangsversion). Die Stabilitat bzw. Wendigkeit des Rollstuhls kann tiber 50 mm
eingestellt werden.
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LENKRADER
In der Standardausfuhrung wird der INOVYS II mit zwei 8"-Lenkradern (200 mm x 50 mm
oder 200 mm x 35 mm) ausgeliefert.

3.5 Einstellen der Sitztiefe

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Stellen Sie sicher, dass die Sc  hrauben fest und
sicher sitzen.

Die Sitztiefe kann in Schritten von 20 mm auf 3 Positionen eingestellt werden. So stellen Sie
die Sitztiefe ein:

Sitztiefe Bohrung
480 mm O)
500 mm ®@
520 mm ©)

Tabelle 3: Sitztiefe

1. Losen Sie die Schrauben @ unter dem
vorderen Sitzrahmen.

2. Ziehen bzw. driicken Sie die Vorderseite
des Sitzrahmens in die gewtinschte
Position.

3. Ziehen Sie die Schrauben @ wieder fest.

Hinweis: Wird die Sitztiefe im hinteren Rahmenbereich verstellt, verschiebt sich die Feder
zum Einstellen der Riickenlehne, wodurch eine Liicke zwischen Rickenlehne und Sitzkissen
entstehen kann.

Die Sitztiefe kann auch Uber die Halterungen der Riickenlehne eingestellt werden. So ist
eine minimale Sitztiefe von 460 mm maoglich.

1. Entfernen Sie die Rlickenlehne.

2. Losen Sie die Schrauben O der vier
Halterungen.

3. Stellen Sie dich Halterungen nach vorne
oder hinten, bis die gewlnschte Sitztiefe
erreicht ist.

4. Ziehen Sie die Schrauben ® der vier
Halterungen wieder fest.

5. Setzen Sie die Rickenlehne erneut ein.
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3.6 Einstellen der Rickenlehne

So kdnnen Sie die Hohe der Rickenlehne stufenlos tGiber 35 mm verstellen:

1. Losen Sie die Schrauben @ der vier
Halterungen.

2. Stellen Sie die Halterungen der
Ruckenlehne auf die gewlnschte

E Hohe ein.

3. Ziehen Sie die Schrauben @ der vier
Halterungen wieder fest.

25mm

57 1T0mm

3.7 Einstellen der Bremsen

So stellen Sie die Bremsen ein:

1. Bauen Sie die Hinterrader gemaf den
Anweisungen unter § 2.2 zu 22"- und 24"-
Hinterrddern mit Schnelllésevorrichtung ein.

2. Losen Sie die Bremsen, indem Sie den Hebel
® nach hinten ziehen.

3. Losen Sie die Schrauben @, so dass der
Bremsmechanismus tber die Fihrung ®gleiten
kann.

4. Ziehen Sie den Bremsmechanismus Uber die
Fuhrung ® in die gewilinschte Position.

5. Ziehen Sie die Schrauben @wieder fest.

6. Prifen Sie die ordnungsgeméafe Funktion der
Bremsen.

7. Wiederholen Sie die oben stehenden Schritte
gegebenenfalls, bis die Bremsen korrekt
eingestellt sind.
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3.8 Einstellen der Ful3stutzen

3.8.1 Lange der Ful3stitzen

A VORSICHT: Gefahr von Sachschaden — Achten Sie darauf, dass di e FuRstiitzen
den Boden nicht beriihren. Achten Sie auf einen Abs  tand von mindestens 60 mm
zwischen der FuR3stiitze und dem Boden.

So stellen Sie die Lange der Ful3stiitzen ein:

1. Drehen Sie die Schraube @ (auf der Riickseite

der FuRRstlitzen) heraus.

2. Stellen Sie die FuR3stiitze auf eine angenehme
Lange ein.

3. Ziehen Sie die Schraube ®wieder fest.

Die maximale Lange der
Fufstiitze ist mit einem
Dreieck auf dem Rohr
markiert.

Befinden sich die
FuR3stlitzen in aufrechter
Position, kann die
Einstellung nicht
vorgenommen werden.

3.8.2 Einstellen der Beinstiutzen

Die Beinstlitzen sind in drei verschiedenen Grof3en erhaltlich: klein fiir Rollstiihle mit einer
Sitzbreite von 400 mm, mittel fur eine Sitzbreite von 450 mm und grol} fiir eine Sitzbreite von
500 mm.

Einstellen der H6he:

1. Klappen Sie die Beinstlitze zur Seite (siehe 8
2.5).

2. Losen Sie die Schraube @ an der Seite der
FulBstitze.

3. Stellen Sie die Beinstiitze auf eine
angenehme Hohe ein (stufenlos méglich).

4. Ziehen Sie die Schraube ®Owieder fest.
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Einstellen der Tiefe:
1. Losen Sie die Schraube @ an Platte ®.

2. Stellen Sie die Beinstlitze auf eine angenehme Tiefe ein (7 verschiedene Positionen in
15 mm-Schritten).

3. Ziehen Sie die Schraube ®wieder fest.

<5

1. Losen Sie die beiden Schrauben @ auf der Rickseite des
Beinstlitzenkissens.

2. Stellen Sie die Beinstitze auf eine angenehme Breite ein (2
verschiedene Positionen in 20 mm-Schritten; die mittlere
Bohrung @ darf nicht verwendet werden).

3. Ziehen Sie die beiden Schrauben @wieder fest.

So stellen Sie den Winkel der Ful3platte ein:

1. Losen Sie die Schraube @.

2. Verstellen Sie das Rohr @ in den gewtinschten Winkel. Die Winkelanzeige (80> 85%
9029521009 kann an den Strichen @ abgelesen werden.

3. Ziehen Sie die Schraube ® wieder fest.
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3.8.4 Einstellen der Ful3stltzenbreite

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Stellen Sie
sicher, dass alle Schrauben fest sitzen.

vor der Verwendung der FuR3stiitzen

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Vergewissern Sie sich, dass die Ful3stitzen

symmetrisch zum Sitz positioniert sind.

\ L/

B ]
.x/g@ 6_0 A
\ o o
1) 0)

3.9 Einstellen der Armauflagen

3.9.1 Einstellen der Armauflagentiefe

3.9.2 Einstellen der Armstitzenbreite

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Stellen Sie
sicher, dass alle Schrauben fest sitzen.

So stellen Sie die Breite der Ful3stiitze

ein:

1. Entfernen Sie an der Vorderseite des
Sitzrahmens die Schrauben @ fur die
rechte Ful3stiitze und die Schrauben
fur die linke FuRstiitze.

2. Bringen Sie die Ful3stiitze in die
gewiinschte Position.

3. Ziehen Sie die Schrauben @ und
handfest an.

Ziehen Sie die Ful3stlitzen nur soweit
heraus, dass auf beiden jeweils noch
beide Schrauben die Ful3stiitze halten.

1. Loésen Sie die Befestigungsschrauben
@ unter der Armauflage.
2. Entfernen  Sie die Mutter mit
Kolbenfeder @.
3. Schieben Sie die Armauflage in die
gewiinschte Position.
4. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben
@® sowie die Mutter mit Kolbenfeder
@ erneut an.

vor der Verwendung der Armstutzen

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Vergewissern Sie sich, dass die  Armstiitzen

symmetrisch zum Sitz positioniert sind.
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1. Losen Sie die Schrauben @© der
Armstitze unter dem Sitz.
2. Ziehen Sie die Armstitze in die
gewunschte Position (max. 50 mm
nach auf3en).
3. Ziehen Sie die Schrauben ® wieder
handfest an.

Ziehen Sie die Armstitzen nur
soweit heraus, dass auf beiden
jeweils noch beide Schrauben die
Armstitze halten.
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3.10 Einstellen der Kipphilfe

A WARNUNG: Verletzungsgefahr — Stellen Sie sicher, dass der Fe  derknopf @ nach
dem Einstellen der Kipphilfe einrastet.

Am unteren hinteren Rahmen ist eine Kipphilfe angebracht, die entsprechend der Sitzhthe

des Rollstuhls eingestellt werden kann.

Die Kipphilfe kann in 20 mm-Schritten auf 3 Positionen eingestellt werden.

1. Driicken Sie den Federknopf @®.

2. Schieben Sie das Kipphilfenrohr in das
Rohr des Rahmens bzw. ziehen Sie
dieses heraus, bis die gewlinschte
Position erreicht ist.

3. Lassen Sie den Federknopf @®los.
4, Prufen Sie, ob der Federknopf @ fest
sitzt.

4  Wartung

Die Lebenszeit des Rollstuhl hangt ab von der Art der Nutzung, der Einlagerung,
regelmafigen Kontrollen, Service und Pflege.

4.1 Regelmalige Wartung

Die Wartungsarbeiten dienen dazu, den ordnungsgemalRen Zustand Ihres Vermeiren
Rollstuhls Uber lange Zeit sicherzustellen:

» Vor jeder Fahrt

= Uberpriifen Sie die Bereifung und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Falls
erforderlich, wechseln Sie den Reifen.

= Uberpriifen Sie, ob Schrauben, Hebel und Stellrader fest sitzen.
= Uberpriifen Sie die Bremsen und stellen Sie sie gegebenenfalls ein.

= Uberpriifen Sie den Rollstuhl (Sauberkeit, Risse, Beschadigungen an den
tragenden Teilen usw.) und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Bessern Sie, falls
erforderlich, die Lackierung aus.

+ Alle 8 Wochen: Uberprufen und Schmieren der folgenden Teile:
= Armauflagen
»  Fulplatten
= Bremshebel
= Radachsen
» Verstellsysteme

» Alle 6 Monate oder fur jeden neuen Benutzer
= Allgemeine Inspektion
= Desinfektion
»= Lenkrdder, gegebenenfalls Lager reinigen

Aus praktischen Griinden haben wir den Wartungsplan auf der Riickseite dieser
Bedienungsanleitung abgedruckt.

Reparatur und Montage von Ersatzteilen fir den Rollstuhl dirfen nur von einem Fachhandler
durchgefihrt werden.

Es dirfen nur zugelassene Vermeiren-Ersatzteile verwendet werden.
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4.2 Verpackung und Lagerung

Bei der Verpackung und Lagerung des Rollstuhl sind die folgenden Hinweise zu beachten:
* Lagern Sie den Rollstuhl nur bei Temperaturen von +5C bis +41C).
« Einlagerung bei Luftfeuchtigkeit von 30 % a 70 %.
« Achten Sie darauf, den Rollstuhl ausreichend abzudecken oder zu verpacken, um ihn
vor Rost und Fremdkorpern zu schiitzen (z. B. Salzwasser, Seeluft, Sand, Staub).
« Alle abgebauten Teile zusammen an einem Ort lagern (ggf. kennzeichnen), damit bei
Wiederaufbau keine Verwechslung mit anderen Produkten auftreten kann.

« Alle Bauteile missen belastungsfrei gelagert werden (legen Sie keine schweren Teile
auf den Rollstuhl, klemmen Sie den Rollstuhl nicht zwischen anderen Teilen ein
usw.).

4.3 Pflege
4.3.1 Sitz und Riuckenkissen

Bei der Reinigung des Sitzes und des Rickenkissens ist Folgendes zu beachten:

= Reinigen Sie den Sitz und die Riickenlehne mit Hilfe eines mit warmem Wasser
angefeuchteten Tuchs. Achten Sie darauf, dass sich der Sitz und das Rickenkissen
nicht mit Wasser vollsaugen.

= Bei hartnéckiger Verschmutzung kénnen die Bezlige mit einem milden
handelsiblichen Reinigungsmittel gereinigt werden.

= Flecken kdnnen mit einem Schwamm oder mit einer weichen Blirste entfernt werden.
= Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, z. B. Losungsmittel, oder harte
Bursten, scharfkantigenGegenstande

= Die Bezlge durfen nicht mit einem Dampf- und/oder Hochdruckreiniger behandelt
werden.

4.3.2 Kunststoffteile

Reinigen Sie alle Kunststoffteile Ihres Rollstuhls mit einem handelstiblichen
Kunststoffreiniger. Beachten Sie deren spezielle Produktinformationen. Verwenden Sie nur
eine weiche Birste oder einen weichen Schwamm. Kunststoffteile sind z. B. die
Feststellbremse, Ful3platten, usw .

4.3.3 Lackierung

Durch die hochwertige Oberflachenveredelung ist ein optimaler Korrosionsschutz
gewabhrleistet. Falls die Lackierung durch Kratzer oder ahnliches beschadigt wird, sollten Sie
einen Fachhandler aufsuchen, um die betroffene Oberflache instand setzen zu lassen.

Verwenden Sie zur Reinigung der Lackierung nur warmes Wasser und handelsubliche
Haushaltsreiniger mit einer weichen Biirste und ein Tuch. Achten Sie darauf, dass kein
Wasser in die Rohre eintritt.

Bei leichtem Schmutz reiben Sie die verzinkten Teile einfach mit einem trockenen Tuch
sauber. Stark haftenden Schmutz beseitigen Sie am besten mit einem entsprechenden
Marken-Chromputzmittel.
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4.4 Inspektion

Grundsétzlich empfehlen wir jahrliche Inspektionen, mindestens jedoch vor jeder erneuten
Inbetriebnahme. Die folgenden Prifungen missen von autorisierten Personen durchgefihrt
und dokumentiert werden:

¢ Prifung der Rahmenteile und der Rohrschere auf Verformung, Risse und
Funktionsbeeintrachtigungen.

« Sichtprifung der Lackierung auf Schaden (Korrosionsgefahr)

« Funktionsprufung der Rader (Freilauf, Geradeauslauf, Achsspiel, Bereifung, Profil,
Felgenzustand, bei Luftbereifung Reifendruck, Pendelachsen usw.)

e Prifung aller Schraubverbindungen auf Festigkeit und korrekten Sitz

« Prifung der Schmiermittelmenge bei metallisch gefiihrten, beweglichen Teilen
e Zustand und Sicherheit der Fihrungen und Achsen der Lenkréder.

e Sichtprufung aller Kunststoffteile auf Risse und sprode Stellen

* Prufen Sie die Funktion von Arm- und Ful3stiitzen (Verriegelung, Belastung,
Verformung, Verschlei3 und Abnutzung aufgrund von Belastung, Stellhebel).

* Funktionsprufung der Gasfedern und Seilziige (Knickstellen,
Fremdkorpereindringen), Bedienhebel und Einstellschrauben. Ggf. Justage der
Seilztige Uber die Stellschrauben.

* Funktionsprifung der aller Verstellmechanismen.

+ Uberpriifung der Funktion der abnehmbaren Teile (Beispiel: Kopfstiitze,
Sicherheitsgurt, Zubehor usw.)

» Prifen auf Vollstandigkeit bei der Auslieferung; Bedienungsanleitung vorhanden?

Lassen Sie den Wartungsdienst nur dann im Wartungsplan unterzeichnen, wenn mindestens
die oben genannten Punkte Uberprift wurden.

4.5 Disinfektion

A WARNUNG: Schadliche Produkte - Desinfektionsmittel diirfen nu rvon
autorisiertem Personal eingesetzt werden.

A WARNUNG: Gefahrliche Produkte, die zu Hautveranderungen fihr  en kénnen.
Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, da die Desinf  ektionslésung bei Hautkontakt
Reizungen auslésen kann. Achten Sie dabei auch auf  die Produktinformationen
der jeweiligen Losung.

Alle Teile des Rollstuhls kdnnen mit einem Desinfektionsmittel abgerieben werden.

Alle DesinfektionsmafRnahmen an Rehabilitationsgeraten, deren Komponenten oder
Zubehorteilen, missen in einem Desinfektionsbuch festgehalten werden. Dabei sind
mindestens die folgenden Informationen aufzufiihren und eine Produktdokumentation
beizufigen:

Datum der Grund Spezifikation Verwendete Unterschrift
Desinfektion Substanz und
Konzentration

Tabelle 4: Beispiel eines Desinfektionsbuchs
Abkurzungen fir die Eintragungen in Spalte 2 (Grund  ):

V = Vermutete Infektion IF = Infektionsfall W =Wie derholung | = Inspektion

Eine leere Seite eines Desinfektionsbuchs finden Sie in § 9.

Fur die Verwendung am Gurtsystem werden die in der folgenden Liste aufgefiihrten
Desinfektionsmittel (basierend auf einer Liste des Robert Koch Instituts, RKI) empfohlen.
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Der aktuelle Stand der in die RKI-Liste aufgenommenen Desinfektionsmittel kann beim
Robert-Koch-Institut (RKI) nachgefragt werden (Homepage: www.rki.de).

Wirkstoff Produktname Wasche- Oberflachen- Desinfektion von Ausscheidungen Wirks- Hersteller bzw.
desinfektion | desinfektion 1 Teil Auswurf oder Stuhl + 2 Teile amkeits- | Lieferant
(Wasch-/Wisch- | verdiinnte Lésung oder 1 Teil Harn + | bereich
desinfektion) 1 Teil verdiinnte Lésung
Auswurf Stuhl Harn
[T} [0 Q Q Q
23| 3£ 23| 3£ |23 3£ 23| 3£/53|3¢
£4| 85| 29| 8% (85| 85|29 852888
% Std % Std. % | Std % | Std. | % | Std.
Phenol oder Amocid 1 12 5 6 5 4 5 6 5 2 A Lysoform
Phenolderivat | Gevisol 0,5 12 5 4 5 4 5 6 5 2 A Schiilke & Mayr
Helipur 6 4 6 4 6 6 6 2 A B. Braun
m-cresole 1 12 5 4 A
Seifenlésung
(DAB 6)
Phenol 1 12 3 2 A
Chlor, Chloramin-T 15 12 2,5 2 5) 4 A'B
organische oder | DAB 9
anorganische | Clorina 1,5 12 25 2 5 | 4 A'B__ | Lysoform
Substanzen mit [ gichjorol 2 12 3 2 6 4 A'B | Lysoform
Aktivchlor
Perver- Apesin AP100? 4 4 AB |Tana
bindungen PROFESSIONAL
Dismozon pur2 4 1 AB Bode Chemie
Perform? 3 4 AB | Schiilke & Mayr
Wofesteril® 2 4 AB | Kesla Pharma
Formaldehyd Aldasan 2000 4 4 AB Lysoform
und/tt)_der Antifect FD 10 3 4 AB | Schiilke & Mayr
sonstige : ; : ;
Al dghs de bzw. élr;és[g;tlca 3 6 AB Antiseptica
Derivate Desinfektion 7
Apesin AP30 5 4 A Tana
PROFESSIONAL
Bacillocid special 6 4 AB Bode Chemie
Buraton 10F 3 4 AB Schiilke & Mayr
Desomed 3 6 AB Desomed
A2000
Desinfektions- 8 6 AB Dreiturm
reiniger
Hospital
Desomed 7 4 AB* Desomed
Perfekt
Formaldehyd 1,5 12 3 4 AB
(DAB 10),
(Formalin)
Incidin Perfekt 1 12 3 4 AB Ecolab
Incidin Plus 8 6 A Ecolab
Kohrsolin 2 12 3 4 AB Bode Chemie
Lysoform 4 12 5 6 AB Lysoform
Lysoformin B 12 5 6 AB Lysoform
Lysoformin 2000 4 6 AB Lysoform
Melsept 2 12 4 6 AB B. Braun
Melsitt 4 12 10 4 AB B. Braun
Minutil 2 12 6 4 AB Ecolab
Multidor 3 6 AB Ecolab
Nlscosept 5 4 AB Dr. Niisken Chemie|
Optisept 7 4 AB* Dr. Schumacher
Pursept-FD 7 4 AB* Merz
Ultrasol F B 12 5 4 AB Fresenius Kabi
. Tensodur 103 2 12 A MFH Marienfelde
Amphoterische
Tenside
(Amfotensiden)
Kalkmilch® 20| 6 A’B
Lye
1 Unwirksam gegen Mykobakterien bei einer routinemafigen Desinfektion, insbesondere in Gegenwart von Blut.
2 Ungeeignet zur Desinfektion von deutlich mit Blut kontaminierten Flachen oder von porésen Oberflachen (z. B. rohem Holz).
3 Unbrauchbar bei Tuberkulose; Bereitung der Kalkmilch: 1 Teil geléschter Kalk (Calciumhydroxid) + 3 Teile Wasser.
* Gepriift auf Wirksamkeit gegen Viren geméaR den Prifmethoden des RKI (Gesundheitsbericht 38 (1995) 242).
A: Geeignet zur Abtétung von vegetativen bakteriellen Keimen einschlieBlich Mykobakterien sowie von Pilzen einschlieBlich pilzlicher Sporen.
B: Geeignet zur Inaktivierung von Viren.

Tabelle 5: Desinfektionsmittel

Fur Ruckfragen zur Desinfektion wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler, der Ihnen

gerne weiterhelfen wird.
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5 Garantie

Auszug aus den allgemeinen Geschaftsbedingungen:

(..

5. Die Verjahrungsfrist fir Gewahrleistungsanspriiche betragt 24 Monate. Aufgrund unserer
hohen Qualitatsstandards kénnen wir den Zeitraum fir Gewahrleistungsanspriche fir die
folgenden Bauteile Uiber diese gesetzlich vorgeschriebene Frist hinaus verlangern

(..)

- Rahmen und Schere von Rollstiihlen 3 Jahre

Wir ibernehmen keine Gewéhr bei Schaden, die durch technische Veranderungen an der
Bauweise unserer Produkte, mangelnde Wartung, fehlerhafte oder unsachgemafe
Behandlung oder Lagerung oder Verwendung von anderen als Original-Ersatzteilen
entstanden sind. Die Gewahrleistung auf Verschleildteile bzw. auf Teile, die einer natirlichen
Abnutzung unterliegen, wird ebenfalls ausgeschlossen.

(...
6  Entsorgung

Der Hersteller ist verantwortlich fiir die Riicknahme und das Recycling des Rollstuhls. Uber
Ihren oOrtlichen Entsorger kénnen Sie Informationen erlangen, an welchen Stellen Sie den
Rollstuhl fiir Sie kostenfrei zum Recycling abgegeben kdénnen. Die Entsorgung tber den
Hausmuill ist nicht zuldssig.

Fur Ruckfragen steht Ihnen auch Ihr Fachhéndler gerne zur Verfligung.

Die Verpackungsmaterialien kbnnen Sie entweder zum Recycling geben oder bei Ihrem
Fachhandler lassen.

7  Ubereinstimmungserklarung

Der Hersteller oder sein bevollmdchtigter Vertreter :
N.V. VERMEIREN N.V.

Adresse :

Vermeirenplein 1/15

2920 Kalmthout

Belgien

erkldrt unter der eigenen Verantwortung, dass CE-markierte Produkte :

Praoduktgruppe: Manuelle Rollstiihle
Marke Vermeiren
Typ: Inovys 11

als Klasse | eingestuft werden, geméafi Anhang IX 93/42/EWG, Regel 1,

und hergestellt sind in vélliger Konformitdt mit nachstehenden europdischen
Richtlinien - inklusive der letzten Anderungen - und mit den nationalen
Gesetzen, welche diese Richtlinien ausgestalten :

Richtlinie tber Medizinprodukte 93/42/EWG: 2007

und den einschldgigen europdisch harmonisierten Standards entsprechen:
EN 12182: 1999, EN 12183: 2009
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8  Wartungsplan

Datum Wartung Anmerkungen  Namenszeichen
1/1/2011 Schmierung und allgemeine |keine
Wartung

9 Desinfektionsbuch

Datum der Grund Spezifikation Verwendete | Unterschrift

Desinfektion Substanz und
Konzentration

Abkurzungen flr die Eintragungen in Spalte 2 (Grund  ):

V = Vermutete Infektion |F = Infektionsfall W =Wie derholung | = Inspektion
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SERVICE
Das Rollstuhl wurde tberprift:

Handlerstempel: Héndlerstempel:
Datum: Datum:
Handlerstempel: Handlerstempel:
Datum: Datum:
Handlerstempel: Handlerstempel:
Datum: Datum:
Handlerstempel: Héndlerstempel:
Datum: Datum:
Handlerstempel: Handlerstempel:
Datum: Datum:

e Servicechecklisten und weitere technische Informationen erhalten Sie Uber unsere Niederlassungen.
Informationen unter: www.vermeiren.de, www.vermeiren.at, www.vermeiren.ch.
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CONTRACTUELE GARANTIE

Op de manuele rolstoelen geven wij 5 jaar, lichtgewicht rol-
stoelen 4 jaar. Op de elektronische rolstoelen, driewielers,
bedden en andere producten : 2 jaar waarborg op construc-
tie - of materiaalfouten (batterijen 6 maanden). Op multi-
positie rolstoelen geven we 3 jaar waarborg. Deze garantie
is uitdrukkelijk beperkt tot de vervanging van defecte stukken
of onderdelen.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Om aanspraak te kunnen maken op de waarbord, bezorgt u
het garantiecertificaat dat u heeft bewaard, aan uw Ver-
meiren dealer. De waarborg is enkel geldig in de zetel van de
onderneming.

UITZONDERINGEN

Deze garantie is niet van toepassing in geval van:

- schade te wijten aan het verkeerd gebruik
van de rolstoel,

- beschadiging tijdens het transport,

- een val of een ongeval

- een demontage, wijziging of herstelling uitgevoerd
buiten onze firma,

- normale slijtage van de rolstoel,

- niet inzenden van de garantiestrook.

GARANTIE CONTRACTUELLE

Les fauteuils manuels standard sont garantis 5 ans, les fau-
teuils ultra légers 4 ans. Les fauteuils électroniques, tricy-
cles, lits et d’autres produits: 2 ans contre tous vices de
construction ou de matériaux (batteries 6 mois). Fauteuils
multiposition 3 ans. Cette garantie est expressément limitée
au remplacement des éléments ou piéces détachées recon-
nues défectueuses.

CONDITIONS D’APPLICATION

Pour prétendre a cette garantie, il faut présenter le certificat
de garantie que vous avez conservé a votre distributeur Ver-
meiren. La garantie est uniquement valable au siege de la
société.

RESERVES

Cette garantie ne pourra étre appliquée en cas de:

- dommage di a la mauvaise utilisation du fauteuil,

- endommagement pendant le transport,

- accident ou chute,

- démontage, modification ou réparation fait en
dehors de notre société,

- usure normale du fauteuil,

- non retour du coupon de garantie.

CONTRACTUAL WARRANTY

We offer 5 years of warranty on standard wheelchairs, light-
weight wheelchairs 4 years. Electronic wheelchairs, tricycles,
beds and other products: 2 years (batteries 6 months) and
multiposition wheelchairs 3 years. This warranty is limited to
the replacement of defective or spare parts.

APPLICATION CONDITIONS

In order to claim tis warranty, part “B” of this card has to be
given to your official Vermerien dealer. The warranty is only
valid when parts are replaced by Vermeiren in Belgium.

EXCEPTIONS

This warranty is not valid in case of:

- damage due to incorrect usage of the wheelchair,

- damage during transport,

- involvement in an accident,

- a dismount, modification or repair carried outside
of our company and/or official Vermeiren
dealership,

- normal wear of the wheelchair,

- non-return of the warranty card

GARANTIEERKLARUNG

Wir garantieren, dass fiir unsere Rollstiihle hochwertige Pro-
dukte verwendet werden, die in sorgféaltiger Verarbeitung
nach dem neuesten Stand der Technik montiert werden.
Bevor Ihr Rollstuhl unser Werk verlassen hat, wurde er einer
eingehenden Endkontrolle unterzogen, um auch letzte,
eventuell vorhandene Méngel aufzuspiren.

Auf Standardrollstiihle gewahren wir eine Garantie von 5
Jahren, auf Leichtgewichtrollstihle 4 Jahre, auf elektroni-
sche Rollstlhle, Dreirader, Betten und andere Produkte: 2
Jahre (Batterien 6 Monate), auf Multifunktionsrolistiihle 3
Jahre.

In dieser Garantie eingeschlossen sind alle Méangel, die auf
einen Produkt- oder Verarbeitungsfehler zurlickzufiihren
sind, Dieser Garantie unterliegen keine Schaden aus un-
sachgemaBer Benutzung. Ebenfalls sind VerschleiBteile von
der Garantie ausgenommen.

Sollte einmal der Fall eingetreten sein, dass Sie aus
berechtigtem Grunde mit lhrem Rollstuhl unzufrieden sind,
so wenden Sie sich bitte unverziiglich an lhren Fachhandler.
Er wird sich in enger Zusammenarbeit mit uns darum be-
muhen, eine flr Sie zufriedenstellende Lésung zu finden.

- terugsturen binnen de 8 dagen na aankoop of registreer uw product via
A onze website, http://www.vermeiren.be/registration
- & renvoyer dans les 8 jours aprés achat ou régistrer votre produit sur
notre site, hitp://www.vermeiren.be/registration
- please return within 8 days of date of purchase or register your product at
our website, http://www.vermeiren.be/registration
- zurlickschicken innerhalb von 8 Tagen nach kauf oder registrieren Sie
lhr Produkt auf unserer website, http://www.vermeiren.be/registration
- da restituire entro 8 giorni dalla data di acquisto o registri il vostro

prodotto al nostro web site, http://www.vermeiren.be/registration

N.V. VERMEIREN N.V.
Vermeirenplein 1/15
B-2920 Kalmthout
BELGIUM

B - in geval van herstelling, kaart “B” bijvoegen.
- en cas de réparation, veuillez ajouter la carete “B".
- in case of repair, please add part “B”.
- im Falle einer Reparatur, Karte “B” beifigen
- in case di riparazione, rispediteci la carta “B”.













Belgien
N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1/15
B-2920 Kalmthout

Tel: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

Frankreich

Vermeiren France S.A.
Z.1., 5, Rue d’Ennevelin
F-59710 Avelin

Tel: +33(0)3 28 55 07 98
Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

Italien

Reatime S.R.L.

Viale delle Industrie 5
[-20020 Arese MI

Tel: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
website: www.reatime.it
e-mail: info@reatime.it

Polen
Vermeiren Polska Sp. z 0.0

ul. taczna 1

PL-55-100 Trzebnica

Tel: +48(0)71 387 42 00
Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

Spanien
Vermeiren lberica, S.L.

Trens Petits, 6. - Pol. Ind. Mas Xirgu.

17005 Girona

Tel: +34 90248 72 72

Fax: +34 972 40 50 54
website: www.vermeiren.es
e-mail: info@vermeiren.es

Deutschland
Vermeiren Deutschland GmbH

WahlerstraRe 12 a
D-40472 Disseldorf

Tel: +49(0)211 94 27 90
Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

Osterreich
L. Vermeiren Ges. mbH

Winetzhammerstrafe 10
A-4030 Linz

Tel: +43(0)732 37 13 66
Fax: +43(0)732 37 13 69
website: www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

Schweiz
Vermeiren Suisse S.A.

HihnerhubelstralRe 59
CH-3123 Belp

Tel: +41(0)31 818 40 95
Fax: +41(0)31 818 40 98
website: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

Niederlande
Vermeiren Nederland B.V.

Domstraat 50

NL-3864 PR Nijkerkerveen
Tel: +31(0)33 2536424

Fax: +31(0)33 2536517
website: www.vermeiren.com
e-mail: info@vermeiren.be

Tschechische Republik
Vermeiren CR S.R.O.
Sezemicka 2757/2 - VGP Park
193 00 Praha 9 - Horni PoCernice
Tel: +420 731 653 639

Fax: +420 596 121 976

website: www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz

R.E.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgien — 2011-11- Gebrauchsanweisung Inovys II-vA



